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Zajimavosti 


Mobil v hodinkâch 

Japonci vyuzivajici sit’ mobilniho 
operâtora NTT DoCoMo maji moz- 
nost zakoupit a pouzivat dalsi mobil- 
ni perlicku: mobilni telefon vestave- 
ny do nâramkovych hodinek pomer- 
ne standardni velikosti. Jiz v case 
CeBITu jsme informovali o podob- 
nem zarizeni od Samsungu, ktere do- 
konce v nekterych ohledech tohoto 
"japonce" prekonâvâ. 

Vsechny podrobnosti o tomto zari- 
zeni nejsou znâmy, ovsem se zâklad- 
nimi udaji vâs muzeme seznâmit jiz 
nyni. Velikost tohoto pristroje je 171,5 


x 40,4 x 18,5 milimetru a hmotnost 
hodinek je 113 gramu, coz je pomer- 
ne hodne. Hodinky vydrzi bud’ dves- 
te hodin v pohotovosti ci dve hodiny 
telefonniho hovoru. Telefonovat lze 
prostrednictvim bluetooth bondovky 
nebo s vyuzitim hlasiteho odposlechu. 


Omluva ctenârum 

Redakce se omlouvâ ctenârum za 
clânek o obvodech pro potlaceni sumu 
z AR3/2003, ktery byl nedopatrenim 
zamenen za prvopis bez jakychkoliv 
textovych korektur : 
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Predzesilovac pro hudebnfky 

Alan Kraus 


Nedâvno jsem byl pozâdân o uverej- 
neni konstrukce universâlmho pred- 
zesilovace pro elektroakusticke nâs- 
troje. Hlavnim pozadavkem byla moz- 
nost kombinovaneho snimâni pomoci 
mikrofonu a snimace. Prestoze podob- 
ne predzesilovace sice nektere svetove 
firmy vyrâbeji je, jejich cena vsak pro 
bezneho muzikanta pomerne vysokâ. 
Proto jsem se rozhodl podobne zari- 
zeni, vhodne i pro amaterskou stavbu, 
navrhnout. V nâsledujicim prispevku 
naleznete podrobny popis predzesilo¬ 


vace, urceneho pro vestavbu do standard- 
ni mechaniky 19" s vyskou 1 HE/HU 
(tedy 44,5 mm). Predzesilovac je sice 
primârne urcen pro zpracovâni signâlu 
z dynamickeho nebo kondenzâtoro- 
veho mikrofonu a piezokeramickeho 
snimace, ale muze byt pouzit take 
napriklad pro zpev a piezokeramicky, 
nebo elektromagneticky snimac. 

Dalsim pozadavkem byla co nejvetsi 
univerzâlnost, takze oba vstupy (mi- 
krofonni i linkovy) maji vyvedeny pri¬ 
me symetricke vystupy (s linkovou 


urovni na konektorech XLR), moz- 
nost smichâni do dvou (stereofonmch) 
vystupnich kanâlu A a B se samostat- 
nymi vystupy a vstupy a dalsimi ko- 
nektory insert v obou kanâlech, se 
symetrickymi vystupy A a B s linko¬ 
vou i mikrofonm urovni a moznosti 
odposlechu do vestaveneho sluchât- 
koveho zesilovace. Predzesilovac je tez 
vybaven ctyrmi VU-metry s LED (dva 
na vstupech a dva hlavni na obou vys- 
tupech pro optimâlm nastaveni urovni 
zpracovâvaneho signâlu). Pr i konstruk- 
ci byl kladen duraz take na studiovou 
jakost zvuku, proto jsou pouzity kva- 
litni soucâstky a obvodovâ reseni - na- 
priklad mikrofonni vstup s obvodem 
SSM2017 nebo SSM2019, velmi kva- 
litni zapojeni parametrickych korekci 
v obou kanâlech, jakostni nizkosumo- 
ve integrovane obvody NJM4580 apod. 
Protoze pro bezne amatery byvâ casto 
nejvetsi problem zhotovit v kusovem 
mnozstvi take kvalitni mechaniku, bu- 
de pro popsany predzesilovac dodâvâ- 
na kompletni stavebnice vcetne skrin- 
ky s povrchovou upravou a potiskem. 

Blokove zapojeni 

Schema blokoveho zapojeni pred- 
zesilovace je na obr. 1. Vstupni signâl 
z mikrofonu je priveden na symetricky 
vstupni zesilovac konektorem XLR, 
umistenym vlevo na prednim panelu. 
Pro pripad pouziti kondenzâtoroveho 
mikrofonu je vstup vybaven zdrojem 
phantomoveho napâjem +48 V, ktery 
se zapinâ tlacitkovym spinacem na zad- 
nim panelu. Pripojeni napeti +48 V 
je signalizovâno LED umistenou ve- 
dle vstupniho konektoru. Vstupni ze¬ 
silovac je resen s obvodem SSM2017 
(SSM2019), nebot’ je to v soucasne do- 
be asi kvalitativne nejlepsi a i cenove 
dostupne reseni mikrofonniho vstupu. 
Na vystupu vstupniho zesilovace je 
zapojen LED VU-metr pro zâkladni 
nastaveni vstupni urovne potencio- 
metrem MIC GAIN. Indikuje -20 dB, 
0 dB, +6 dB a PEAK. 

Za vstupnimi obvody nâsleduje vy- 
pinatelny hlukovy filtr s delicim kmi- 
toctem 80 Hz a tripâsmovy equaliser 
s pine parametrickymi stredy. Za ko- 
rekcemi je zapojen primy vystup z mi¬ 
krofonniho predzesilovace se symetric- 
kym zesilovacem a konektorem XLR. 
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Linkovy vstup (LINE IN) je osazen 
konektorem jack 6,3 mm, umistenym 
vedle mikrofonmho vstupu na pred- 
nim panelu. Vstup je resen jako vysoko- 
impedancm (vstupni odpor > 1 Mohm), 
takze by nemel byt problem s pripo- 
jenim elektromagnetickeho i piezoke- 
ramickeho snimace. Za potenciome- 


trem vstupni citlivosti LINE GAIN je 
zapojen prepinac invertoru pro pripad- 
ne sfâzovâni mikrofonniho a linkove- 
ho vstupu. Dâle nâsleduje vstupni VU- 
metr, vypmatelny hlukovy filtr a tri- 
pâsmovy equaliser shodny s mikrofon- 
nim vstupem. Take z linkoveho vstupu 
je za korektorem vyveden primy vys- 


tup se symetrickym zesilovacem a ko¬ 
nektorem XLR. 

Oba vstupni signâly (mikrofonm 
i linkovy) jsou za korekcemi privedeny 
na potenciometry stereovâhy (MIC 
PAN a LINE PAN), umoznujici nezâ- 
visle smerovat oba signâly do dvou 
vystupmch kanâlu (A a B). Signâl 


C13 



Obr. 3. Schema zapojeni vstupnfho zesilovace pro snimac (linkovy vstup) 
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Obr. 4. Schema zapojeni korekcf pro mikrofonnf vstup 


v obou kanâlech pokracuje jednak dâ- 
le, jednak je vyveden na samostatne 
vystupm konektory jack SEND A 
a SEND B. Zpet se vraci opet konek¬ 
tory jack RETURN A a RETURN B, 
pricemz je vstupm uroven riditelnâ 
potenciometry VOLUME A RET 
a VOLUME B RET. Signâl z bezcu 
obou potenciometru je pak smichân 
s puvodmm signâlem kanâlu A a B. 
Tyto vstupy (RETURN A a RETURN 
B) umoznuji primichat signâly z dal- 
sich extermch zdroju. 

Pro pripojeni pripadnych dalsich 
efektovych zarizeni (napr. kompresory, 
graficke equalisery apod.) slouzi 
v obou kanâlech konektory INSERT 
A a INSERT B. Signâl z techto konek- 
toru prochâzi oddelovacim zesilova- 
cem a je priveden na hlavni vystupm 
potenciometry kanâlu A a B (MAŞ¬ 
TER A a MAŞTER B) a soucasne i na 
stereofonm potenciometr hlasitosti 
sluchâtkoveho zesilovace (PHONE A 
a B). Signâl pro sluchâtka je dâle zesi- 
len a vyveden konektorem jack, umis- 
tenym zcela vpravo na prednim pane- 
lu. Oba hlavni kanâly A a B jsou pri- 
vedeny na urovnove zesilovace se 
ziskem 10 dB, nahrazujici ztrâty na po- 
tenciometrech MAŞTER A a B (jme- 
novitâ uroven 0 dB je znacena pri 
utlumu potenciometru -10 dB). Za 
urovnovym zesilovacem jsou zapojeny 
vystupni VU-metry s osmi LED a sig¬ 
nâl je priveden na oba hlavni syme- 
tricke vystupm zesilovace. Na konek- 
torech jack je symetricky signâl s lin- 
kovou urovni a po zeslabeni o -40 dB 
(na mikrofonm uroven) je priveden 
take na konektory XLR. 

Predzesilovac je napâjen sitovym na- 
petim 230 V. Napâjeci zdroj mâ vystu- 
py ±15 V a +48 V pro napâjem kon- 
denzâtorovych mikrofonu. 


Obvod Watch Dog pro mikroprocesory 

Pavel Meca 


Pokud pracujeme s mikroprocesory, 
tak pri nâvrhu zarizeni, u nehoz zâle- 
zi na spolehlivosti, musime pouzit ob¬ 
vod Watch Dog. Mikroprocesor muşi 
svym jednim vystupem aktivovat ob¬ 
vod Watch Dog. Pokud vznikne neja- 
ky problem, pak muşi obvod Watch 
Dog reagovat resetem mikroprocesoru. 
Ten po nove aktivaci bude opet akti¬ 
vovat obvod Watch Dog. Pri nâvrhu 
jsem chtel vytvorit obvod co nejjedno- 
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dussi a co nejdostupnejsi. Je pravda, 
ze existuje mnoho speciâlmch obvodu 
pro tuto funkci, ale nekdy potrebuje- 
me vytvorit zapojeni rychle a nemâme 
cas speciâlm obvod shânet. Nehlede na 
to, ze zde popsany obvod i vyrazne 
levnejsi. 

Jako zâklad obvodu Watch Dog je 
pouzit bezny obvod CMOS 4093. Prv- 
m hradlo oddeluje stejnosmerne urov- 
ne z mikroprocesoru integracnim 

rTATTTEP 


obvodem CI, R1 a R2. Druhe hradlo 
je zapojeno jako bezny astabilm klop- 
ny obvod. Ten je blokovân z prvniho 
hradla preş diodu Dl. Pokud prestane 
procesor blokovat astabilm klopny ob¬ 
vod, spusti se tento KO a jeho vystup 
provede RESET mikroprocesoru. Ten 
po startu opet zablokuje klopny obvod 
preş integracm elen CI, R1 a R2. Na- 
vrzeny obvod precizne resetuje mikro¬ 
procesor i po zapnuti, coz se nekdy pri 
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Deska vstupu 


Na desce vstupu jsou umisteny vstup- 
m zesilovace (pro mikrofonm i linkovy 
vstup), oba equalisery, potenciometry 
panoramy a vystupm hlasitosti a slu- 
châtkovy zesilovac. Obe dvojice VU- 
metru jsou na samostatnych deskâch, 
umistenych nad deskou vstupu a pro- 
pojeny kabely. Prime vystupy, vystup- 
m zesilovace s konektory a napâjeci 
zdroj jsou na desce vystupu, umistene 
podel zadni steny skrinky. Sitovy tran- 
sformâtor je v toroidmm provedem 
a je prisroubovân ke dnu skrinky. 

Na obr. 2 je zapojeni vstupniho mi- 
krofonmho zesilovace s obvodem 
SSM2017 (SSM2019). Je pouzito kla- 
sicke katalogove zapojeni obvodu. 
Phantomove napâjem +48 V je prive- 
deno ze zdroje na desce vystupu, na 
niz je soucasne umisten i tlacitkovy 
vypmac. LED signalizujici zapnuti 
napâjem +48 V je vedle vstupniho ko- 
nektoru XLR. Zesilem je rizeno po- 
tenciometrem PI. Zenerovy diody Dl 
az D4 chrâni vstupy SSM2017 proti 
napetovym spickâm (napriklad pri 
zapnuti phantomoveho napâjem). Na¬ 
pâjem ±15 V pro SSM2017 je doda- 
tecne filtrovâno kondenzâtory C6 a C7. 

Schema zapojeni linkoveho vstup¬ 
niho zesilovace je na obr. 3 protoze 
slouzi pro pripojeni snimace, je zapo- 
jen jako nesymetricky. Pokud neni za- 
sunut konektor do vstupni zdirky, je 
pomocnym kontaktem vstup uzem- 
nen. Vzhledem k vysokemu vstupni- 
mu odporu by nezapojeny vstup mohl 
byt zdrojem rusiveho signâlu. Prvni 
operacni zesilovac je resen v neinver- 
tujicim zapojeni, pricemz zisk obvodu 
je rizen potenciometrem P2. Vystup 
prvniho zesilovace je netypicky zapo- 



Obr. 5. Schema zapojeni korekci linkoveho vstupu 




pouziti klasickeho clenu RC vzdy ne- 
musi proest, zvlâste pri pomalem nâ- 
behu napâjeciho napeti. Obvod lze 
pouzit pro mikroprocesory, ktere se 
resetuji zmenou do log. 1 (procesory 
Atmel). Pro procesory s log.O se zapoji 
na vystupu jeste invertor z volneho 
hradla obvodu 4093 (obvody PIC). 
Zbylâ dve hradla obvodu 4093 muze- 
me pouzit jako pomocnâ v jinem ob¬ 
vodu zarizeni. 

Uvedene hodnoty soucâstek je treba 
brât jako informativm. Je vzdy vhodne 
nastavit hodnoty pasivmch soucâstek 
podle potreby. Je take treba pocitat 
s tim, ze u obvodu 4093 se lisi podle 
vyrobce i uroveii preklopeni z jedne 
logicke urovne do druhe. 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu Watch Dog 


4/2003 


({/OhUjţjehA^ie, 


5 

































































































































































































































TO-MIC-PAN o 


C34 

-^ 01 - 

47M/25 


O DIROUT-MIC 



R52 


ro 

PAN CH A 

ro 

fo 

P8 



TO-LINE-PAN o 
R53 


C35 

-^ 01 - 

47M/25 


O DIROUT-LINE 


R56 


fa 



R54 







o 



O 


R55 


PAN CH B 
P9 

25k/W+CC 


R57 



R58 ^ 





o 


O 


R59 


- I > B-PAN 
- I > A-PAN 


- I > B-PAN 
H > A-PAN 


C36 


C37 



Obr. 6. Schema zapojeni potenciometru panoramy 


jen na bezec potenciometru. Pri otâce- 
m smerem k maximâlm citlivosti (po 
smeru hodinovych rucek) se zvysuje 
odpor R11, P2 ve zpetne vazbe IC2A, 
proto se zvetsuje zesileni prvniho stup¬ 
ne a soucasne zmensuje vstupm odpor 
druheho stupne s IC2B, cimz se zvet¬ 
suje zesileni i druheho stupne. Lze tak 
dosâhnout rovnomernejsiho prubehu 
regulace zisku pri sirokem rozsahu 
nastavem. 

Protoze je predzesilovac urcen pro 
soucasne snimâni nâstroje mikrofo- 
nem a smmacem, mohou se oba sig- 
nâly dostat na vstupy v protifâzi. Proto 
je jeden ze vstupu (v nasem pripade 
linkovy) osazen prepmatelnym inver- 
torem. Tlacitkovyprepinac SI jeumis- 
ten vedle vstupniho konektoru K2. 

Na obr. 4 je zapojeni vypmatelne 
horni propusti a tripâsmoveho equa- 
liseru mikrofonmho vstupu. Protoze 
zapojeni korekci linkoveho vstupu na 
obr. 5 je zcela identicke, popiseme si 
pouze zapojeni mikrofonm cesty. 

Ze vstupniho zesilovace je signâl 
MIC-TO-EQ priveden na horni pro- 
pust 80 Hz tretiho râdu se strmosti 




Obr. 7. Schema zapojeni sluchâtkoveho zesilovace 
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18 dB/okt, tvorenou operacmm zesi- 
lovacem IC3B. Prepinacem S2 muze- 
me premostit kondenzâtory CI 8 a C19 
a vyradit tfm filtr z cinnosti. Z vystu- 
pu filtru je preş oddelovacf konden- 
zâtor C20 signâl priveden na vstup trf- 
pâsmoveho equaliseru s pine parame- 
trickymi stredy. Potenciometry P4, P5 
a P6 se nastavuje zdvih nebo potlacem 
jednotlivych pâsem. Dvojitym semilo- 
garitmickym potenciometrem P3 nas- 
tavujeme stredni kmitocet stredoveho 
pâsma v pomerne sirokem rozsahu od 
95 Hz do 4 kHz. Sirku stredoveho pâs¬ 
ma (Q) nastavujeme potenciometrem 
P7. Na mfstech potenciometru zdvihu, 
P4 ? P5 a P6 jsou pouzity speciâlnf typy 
s prubehem drâhy W, vyvedenym 
stredem a mechanickym klikem ve 
stredu drâhy Uzemnem drâhy v jejfm 
stredu spolu s presnou mechanickou 



Obr. 8. Schema zapojeni konektoru na desce vstupu 


Compact USB Disc - Novă pamet’ovâ karta pro dva standardy 


Zdâ se, ze taiwanstf vyrobci maji 
zvlâstnf zâlibu ve vytvârem svych 
vlastnfch formâtu. Vzpomenme jen na 
systemy pro komprimaci videa, nebo 
formâty pro uklâdânf dat na optickâ 
media. Duvodem byvâ predevsim neo- 
chota plătit licencm poplatky za vyu- 
ziti dusevniho vlastnictvi. Ackoliv by 
se mohlo zdât, ze takto vzniklou nekom- 
patibilitu nemusi uzivatele prijmout 
zrovna kladne, neni tomu tak. Je to dâ- 
no jednak tim, ze v dusledku neplacem 
mnohdy pomerne drazsich licencnich 
poplatku mohou nabidnout levnejsi re- 
seni s podobnymi vlastnostmi. A pak, 
asijsky trh je natolik specificky, ze to, 
co je jinde povazovâno ze jediny stan¬ 
dard, je v Asii jednim z nekolika. Toto 
vsak neni pripad novinky, kterou pred- 
stavila spolecnost Atech Totalsolution. 
Ta naopak o zavedene standardy dbâ. 

Karta na dve veci - USB 
a Compact Flash 

Novâ karta, ktery nese oznacem 
Compact USB Disk (CUD), mâ inte- 
grovane USB rozhram a navic ji lze 
preş Compact Flash (CF) redukci pri- 
pojit k jakemukoliv slotu pro karty 
Compact Flash. Velikost noveho pro- 
duktu je v pomeru ke klasicke Com¬ 
pact Flash karte priblizne tretinovâ. 
Vyhoda oproti dalsim pametovym kar- 
tâm je v tom, ze CUD muze s PC a dal- 
simi zanzemmi komunikovat primo 
preş USB, a uzivatel tak neni nucen 
porizovat si samostatnou ctecku. Vel- 
kym plus pro rozsireni tohoto vyrobku 
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muze byt cena, kterâ by mela byt v seg- 
mentu pametovych flash karet nej- 
nizsfna trhu. Nâklady na vyrobu teto 
karty se odhadujf kolem 25 americkych 
dolaru, zatfmco za Compact Flash kar- 
tu vyrobce utratf na nâkladech asi 38 
USD. 

Novâ karta mâ preş CF rozhram na¬ 
bidnout standardm prenosovou ry- 
chlost kolem 16 Mb/s, preş USB pak 
data mohou proudit 60Mbitovou ry- 
chlostf. Doposud maximâlnf kapacita 
CUD media je uvâdena hodnotou 
512 MB. Zajfmave je, ze i preş male 
rozmery (30 x 23 x 2,9 mm) je karta 
vybavena 68 piny, coz je o 18 vfce, nez 
maji CF karty. Vâha karty je necele 
3 gramy. 

Dalsi rozsireni 

Podobne jako CF karty i CUD na- 
bfdne nektere dalsf funkce. Jiz nynf na 
strânkâch vyrobce muzete shlednout 
nabfdku Compact USB Disk karet, 
ktere jsou vybaveny systemy pro bez- 
drâtovou komunikaci standardu Blue- 
tooth ci Wi-Fi. 

Pozice na trhu 

Podle serveru Digitimes je v sou- 
casne dobe rozlozeni trhu priblizne 
nâsledujfcf. CF karty drzf vfce nez pa- 
desâtiprocentnf trznf podii. Nâsledujf 
je pametove karty Memory Stick, kte¬ 
re maji obsazen trh z asi 25 procent. 
Tretf nejrozsfrenejsf flash kartou s 10% 
podflem na trhu je druh Secure Digi¬ 

rrifiTgB 


tal. Jen o dve procenta mene mâ na 
svem konte Smart Media. Trznf podii 
kolem 3 % pak nâlezf MMC kartâm. 

Jak pro vyse zmfneny server uvedl 
sef spolecnosti Peter Chen, potrebuje 
CUD dosâhnout na celosvetovem tr¬ 
hu alespon 20% podflu. Zdâ se to sice 
z dnesnfho pohledu nereâlne, ale bu- 
de zâlezet predevsim na tom, jak si no- 
vy formât oblfbf vyznamnf vyrobci, 
kterf zatfm preferujf CF karty, z jejichz 
podflu hodlâ novy produkt ukrajovat 
predevsim. Z pruzkumu vyplyvâ, ze 
bylo v minulem roce prodâno zhruba 
50 000 000 pametovych karet a letos 
se ocekâvâ nârust na 63 milionu ku- 

o 

su. 

Vyrobce ocekâvâ, ze s hromadnou 
vyrobu zacne kolem tretfho ctvrtletf 
letosnfho roku a do konce roku hodlâ 
dodat na trh nekolik set tisfc az mili¬ 
on kusu techto karet. V prfstfm roce 
pak ocekâvâ produkci asi 10 milionu 
kusu. 


Literatura: www.techserv.cz 
Roman Vsetecka 
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definici stredove polohy zarucuje 
snadne nastavem rovneho prubehu. 
Proto neni pouzit jinak bezny vypmac 
korekci. Uvedeny typ equaliseru je sice 
vyrazne slozitejsi nez bezne pouzivanâ 
zapojeni, mâ vsak lepsi fâzovou cha- 
rakteristiku a i subjektivne pri posle- 
chovych zkouskâch je jeho zvuk sly- 
sitelne lepsi. 

Z obou equaliseru pokracuje signâl 
na obvody panoramy. Jeji zapojeni je 
na obr. 6. Oba vstupni signâly (mikro- 
fon i linku) muzeme potenciometry P8 
a P9 nasmerovat libovolne mezi hlavni 
vystupm kanâly A a B a vytvorit tak 
stereofonm efekt, pripadne oba kanâly 
zpracovâvat az na vystup oddelene. 
Protoze na potenciometru panoramy 
vznikâ ubytek signâlu, je ve scitacich 
zesilovacich s IC 10 obnovena puvodni 
velikost signâlu. Take potenciometry 
panoramy maji mechanickou aretaci 
stredove polohy (klik). 

Ze scitacich zesilovacu (IC10A 
a IC10B) je signâl vyveden na propo- 
jovaci konektor, spojujici prâve popi- 
sovanou desku vstupu s deskou vystu- 
pu. Obvody pomocnych vystupu a vstu¬ 
pu, stejne jako konektory insert, jsou 
situovâny prâve na desce vystupu. Sig¬ 
nâl z konektoru insert, umistenych na 
zadni strane pristroje, se vraci opet 
plochym kabelem a konektorem na 
vstupni desku na oddelovaci zesilovace 
IC19A a IC19B (viz obr. 7). Za nimi je 
signâl odbocen na hlavni VU-metry 
a potenciometry vystupm urovne P10 
a P17. Soucasne je zde zapojen i ste- 
reofonni potenciometr hlasitosti pro 
sluchâtka Pil. Sluchâtkovy vystup je 
buzen dvojici zesilovacu s komplemen- 
târnimi tranzistory BC639 a BC640, 
buzenych operacnim zesilovacem 
IC20. Pouzite zapojeni na obr. 7 je cel- 
kem standardm a vyhovi pro buzeni 
vetsiny beznych nizkoimpedancnich 
sluchâtek. 

Na obr. 8 je zapojeni vsech zbyva- 
jicich konektoru, pouzitych na desce 
vstupu. Hlavni konektor K5 je typu 
PFL/PSL 26 pro plochy kabel. Privâdi 
napâjeci napeti ze zdroje na desce vys¬ 
tupu a propojuje signâlem obe hlavni 
desky. Konektory K3 a K4 jsou osa- 
zeny samoreznym provedemm s vyvo- 
dy do objimky (DIP8) nebo pro prime 
zapâjem do desky s plosnymi spoji. 
Tyto konektory propojuji oba dvojite 
VU-metry s LED (pro vstupni kanâly 
a oba hlavni vystupm kanâly). Jako 
posledm je na schematu uveden i ko¬ 
nektor jack pro pripojeni sluchâtek 
K6, protoze je take umisten na desce 
vstupu (zcela vpravo). 


Deska vystupu 

Vetsina konektoru je soustredena 
podel zadni strany pristroje na desce 
vystupu. Proto jsou na tuto desku si¬ 
tuovâny take vystupm zesilovace. Hned 
za obema equalisery jsou vyvedeny pri¬ 
me vystupy jak pro mikrofon, tak i pro 
linkovy vstup. Schema zapojeni syme- 
trickych vystupnich zesilovacu je na 
obr. 9. Je zde pouzito zapojeni s tak 
zvanou servo-zpetnou vazbou. Vyho- 
dou pouziteho principu je stâle stejnâ 


velikost (uroveii) vystupniho napeti, 
pokud se pouzije symetricke pripojeni 
dalsiho zarizeni, nebo nesymetricke 
s jednim zivym vystupem spojenym se 
zemi. Pro sprâvnou funkci muşi byt 
vystupy zesilovace zatizeny pomerne 
maiou impedanci (zde 2 kohmy) na 
zem. 

Jak jiz bylo uvedeno drive, obvody 
pomocnych vystupu a vstupu, stejne 
jako konektory insert, jsou kompletne 
take na desce vystupu. Jejich schema 
zapojeni je na obr. 10. Signâl A-INSERT- 



Obr. 9. Schema zapojeni symetrickych vystupnich zesilovacu pro prime vystupy 
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OUT (pnpadne B-INSERT-OUT pro 
druhy kanâl) jsou privedeny na vys- 
tupni konektor A-SEND (B-SEND). Preş 
konektory A-RETURN (B-RETURN) se 
signâl vraci (pnpadne muzeme pouzit 
i jiny dalsi zdroj signâlu) na potencio- 
metr vstupni urovne A-RETURN 
LEVEL. Tento potenciometr je umis¬ 
ten na zadni strane pristroje. Signâl 
z potenciometru je preş odpor R18 
(R25 pro kanâl B) smichân z originâl- 
nim signâlem prislusneho kanâlu ob- 
vodem IC2A (IC2B). Ze scitaciho zesi- 
lovace je preş konektor A-INSERT 
(nebo B-INSERT) vrâcen plochym ka- 
belem zpet na desku vstupu. 

Na desku vystupu se signâl opet vra¬ 
ci az za hlavnim regulâtorem hlasitosti 
(na desce vstupu) jako OUT-A (pnpad¬ 


ne OUT-B), viz obr. 11. V zesilovaci IC4 
je zesilena a privedena na vystupni sy- 
metricke zesilovace kanâlu A a B s IC5 
a IC6. Signâl s nominâlm linkovou 
urovni je vyveden na konektorech jack 
K9 a K11 a po snizeni urovne o -40 dB 
take na konektorech XLR K10 a K12. 

Na desce vystupu je umisten take 
napâjeci zdroj. Schema zapojem zdroje 
je na obr. 12. Sitovy toroidni transfor- 
mâtor mâ tri sekundârni vinuti. Dve 
vinuti (2x 15 V) jsou pro napâjem ope- 
racnich zesilovacu. Vystupni napeti 
±15 V je nzeno dvojici stabilizâtoru 
IC8 (7815) a IC9 (7915). Protoze na¬ 
pâjeci napeti pro phantom (+48 V) je 
vyssi nez pripustny napetovy rozsah 
beznych stabilizâtoru, je tento zdroj 
resen jednoduchym tranzistorovym 


stabilizâtorem. Napeti +48 V je dâno 
dvojici Zenerovych diod na 24 V D3 
a D4. Na vystupu zdroje +48 V je 
zapojen tlacitkovy vypinac. Protoze 
typ pouziteho mikrofonu (s napâjemm 
phantom nebo bez) se tak casto neme- 
ni, nevadi, ze je vypinac tohoto napeti 
umisten na zadni strane pristroje. Sig- 
nalizace zapnuti s LED je ale na pred- 
nim panelu vedle vstupniho konekto- 
ru. S deskou vstupu je deska vystupu 
propojena plochym 26zilovym kabe- 
lem s konektory PFL/PSL, zapojenym 
podle obr. 13. 

Vstupm LED VU-metr 

Pro dosazem dobreho odstupu sig¬ 
nâlu od sumu pri zachovâni dostatecne 


K3-A 



K6-A 



A-SEND 


A-RETURN 


A-INSERT 


B-SEND 


B-RETURN 


B-INSERT 


Obr. 10. Schema zapojeni konektoru vstupu, vystupu a insert 
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Obr 11. Schema zapojeni symetrickych zesilovacu hlavm'ch vystupu 


prebuditelnosti je dulezite pracovat vaneho signâlu. Proto jsou oba vstupy 
v oblasti jmenovite urovne zpracovâ- (mikrofonm i linkovy) osazeny jedno- 



Obr. 12. Schema zapojeni napâjecfho zdroje ±15 V a ±48 V 


duchym VU-metrem se ctverici LED. 
Obvod VU-metru je na samostatne 
desce, umistene nad potenciometry 
vstupnich urovni. Schema zapojeni 
vstupnich VU-metru je na obr. 14. Za¬ 
pojeni je klasicke, s odporovym de- 
licem jako zdrojem referencnich na- 
peti pro jednotlive urovne a ctverici 
komparâtoru s obvodem LM339. LED 
diody jsou napâjeny ze zdroje proudu, 
tvoreneho tranzistorem TI (T2). Vy- 
hodou je konstantm proudovy odber 
bez ohledu na pocet rozsvicenych 
LED a take malâ proudovâ spotreba, 
protoze vsechny LED jednoho kanâlu 
jsou zapojeny v serii. Na vstupu VU- 
metru je zapojen operacm zesilovac 
ICI jako aktivni usmernovac. S deskou 
vstupu je VU-metr spojen osmizilo- 
vym plochym kabelem se samorez- 
nymi konektory do objimek. Zapojeni 
konektoru je na obr. 16. Ve skrmi je 
VU-metr obrâcen soucâstkami dolu 
a s deskou vstupu spojen dvojici srou- 
bu (distancnich sloupku). 

Vystupm LED VU-metr 

Na vystupm VU-metr jsou kladeny 
jiz vyssi pozadavky, zejmena pokud jde 
o rozsah a rozlisem. Proto bylo jako 
kompromis zvoleno zapojeni s osmi 
LED na kanâl, coz umoznuje zobrazit 
rozsah vystupmch signâlu od -20 dB 
do limitace (PEAK) pri kroku 3 dB 
okolo jmenovite urovne (0 dBu). Sche¬ 
ma zapojeni vystupmch VU-metru je 
na obr. 15. Vstupni obvody s operac- 
nim zesilovacem IC4 jsou shodne jako 
u vstupniho VU-metru, odporovy de- 
lic mâ vsak jemnejsi deleni a pro spi- 
nâni LED jsou pouzity dva ctyrnâsob- 
ne komparâtory LM339 v kazdem ka¬ 
nâlu. Preş vyssi pocet LED je vsak 
spotreba obvodu diky seriovemu zapo¬ 
jeni LED shodnâ jako u vstupniho 
VU-metru. Mechanicky je vystupm 



Obr. 13. Schema zapojeni konektoru 
propojovaciho kabelu 
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Obr. 14. Schema zapojeni vstupniho LED VU-metru 


Na Siemensy rady 35 a 45 je mozne zautocit textovkou 


Pokud mâţe mobil Siemens rady 35 
nebo 45, meii byste si co nejdrive ne- 
chat nahrât novy firmware. Starsi ver- 
ze totiz obsahuji chybu, kterâ po prijeti 
textove zprâvy s klicovym slovem zpu- 
sobi zamrznuti mobilu a rychle vybiti 
baterie. 

V konferenci BugTraq se objevil po- 
pis chyby v mobilech Siemens rady 35 
a 45, kterâ muze byt zneuzita k utoku 
pomoci bezne SMS. Podle zverejne- 
neho popisu chyby staci poslat texto- 
vou zprâvu obsahujici nâzev jazyka 
podporovaneho telefonem v uvozov- 
kâch uvozenou znakem procento, 
tedy "%Deutsch" nebo "%Polski" 
"%Magyar" "%English" "%Deutsch". 

Telefon rady 35 zcela zmrzne, telefon 
rady 45 zmrzne po dobu 2 minut. Pote 
se telefon vrâti do hlavmho menu. Po 
10-15 zprâvâch se baterie zcela vybije. 

4/2003 


Obrâtili jsme se na na Karla Câpa 
z ceske pobocky Siemensu, ktery 
nâm poskytl toto vyjâdreni: "Naprostâ 
vetsina SMS zprâv nepouzivâ vâmi 
popisovany tvar spojeni znaku a slov. 
Tzn. pravdepodobnost je prakticky 
nulovâ - pokud neni pouzita zâmerne 
pri znalosti tohoto tvaru. U soucas- 
nych produku rady 45,50 a 55 se s no- 
vym SW tento problem jiz nevysky- 
tuje. Zâkaznik, ktery bude vyzadovat 
ochranu pred timto velmi nepravde- 
podobnym tvarem SMS, muze zajit na 
nâs servis, kde mu bude nahrân novy 
SW. U produktu, ktere jiz nejsou v na- 
bidce a delsi dobu se jiz nevyrâbi, se 
dodatecne upravy SW jiz neprovâdeji." 

V nâsledujicim telefonickem hovoru 
Karel Câp upresnil, ze Siemens zâsad- 
ne nevyviji firmware pro mobilni tele- 
fony, ktere prestane vyrâbet. Uzivatele 


mobilmch telefonu Siemens C35, 
M35, S35, SL42 a SL45 maji smulu 
a mohou jen doufat, ze na jejich tele- 
fony se nikdo nepokusi zautocit. Poli- 
tika firmy Siemens je zarâzejici, uvâ- 
zime-li, ze pro operacni systemy firmy 
Microsoft jsou k dispozici bezpecnost- 
ni zâplaty a opravy chyb ctyri roky po 
uvedeni produktu na trh, svepomocnâ 
podpora vcetne systemu Windows 
Update je dostupnâ po dobu nejmene 
osmi let. Blizsi informace jsou k dis¬ 
pozici na strânce Windows Desktop 
Product Life Cycle Support and 
Availability Policies for Businesses. 
Pfipomenme, ze telefon Siemens C35i 
byl uveden na trh v roce 2000, telefon 
Siemens SL42i dokonce az v roce 
2002. 

Literatura: Petr Nachtmann 
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Koncovy zesilovac 2x 30 W s LM4766 


V nasem casopise se casto objevuji 
stavebm nâvody na zesilovace vyssich 
vykonu (od 100 W vyse). Tyto vykony 
se jiz obtizne realizuji pomoci integro- 
vanych obvodu, takze popisovane kon- 
strukce jsou vetsinou reseny klasickym 
zapojemm z diskretnich soucâstek. Pro 


nizsi vykony ale existuje rada kvalit- 
nich integrovanych obvodu, s jejichz 
pomoci a minimem dalsich soucâstek 
se daji postavit jednoduche, ale sou- 
casne i kvalitm koncove zesilovace. 
V dnesni konstrukci si predstavime je- 
den z novejsich obvodu od firmy Na¬ 


tional Semiconductor, typ LM4766 
z rady Overture. 

Zâkladm katalogove zapojem jedno- 
ho kanâlu obvodu LM4766 je na obr. 1. 
Na obr. 2 je zapojem vyvodu pouzdra 
TO-220-15. Obvod se dodâvâ v dvojim 
provedem - s klasickym neizolovanym 



Obr. 15. Schema zapojem' vystupm'ho LED VU-metru 


+15V 


K1-1 «- 



K1-2 «- 



K1-3 «- 



K1-4 «- 



K1-5 «- 

1 

r 

K1-6 «-< 

-15V 

K1-7 «- 

—\ > A-INPUT-VU 

K1-8 «- 

—\ >B-INPUT-VU 


VU-metr resen stejne jako vstupni, je 
situovân nad potenciometry vystupm 
urovne a s deskou vstupu propojen 
opet plochym kabelem, zapojenym 
podle obr. 17. 

Mechanicke reseni pristroje bude 
uvedeno v pristim cisle. 


Obr 16. Schema zapojem' konektoru 
pro vstupnf VU-metr (vlevo) 


Obr. 17. Schema zapojem' konektoru 
pro vystupm VU-metr (vpravo) 
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Obr. 1. Zâkladnf zapojenf jednoho kanâlu obvodu LM4766 Obr. 3. Zapojenf obvodu LM4766 pro mustkovy provoz 



Obr. 2. Zapojenf vyvodu obvodu 
LM4766 


Seznam 

soucâstek 

A99811 

R1-2, R7-8.. 

.1 k Q 

R5, R4, R10-11 .47 kQ 

R9, R3. 

.20 

R6, R12... . 

.4,7 Q./2 W 

CI-2. 

.4,7 GF/35 V 

C3, C7. 

.22 jUF/50 V 

C5, C9. 

.10 /jF/50 V 

C8, C4. 

.4,7 juF/50 V 

C6, CI 0-12. 

.100 nF 

ICI. 

.LM4766 

Kl, K5. 

. CP560 

K2. 

. .. FASTON-1536-VERT 

K4, K8, Kl 0 . 

. .. FASTON-1536-VERT 

K9. 

. .. FASTON-1536-VERT 

K7. 

. .. FASTON-1536-VERT 

K11 . 

. .. FASTON-1536-VERT 

K3, K6. 

.JUMP2 


pouzdrem a s pouzdrem izolovanym. 
Zapojem i rozmistem vyvodu je u obou 
pouzder shodne, takze pro konstrukci 
muzeme pouzit obe provedem. Neizo- 
lovane pouzdro mâ samozrejme lepsi 
prevod tepla na chladic (1 °C/W), izo- 
lovane je konstrukcne jednodussi, pro- 
toze nevyzaduje zâdne izolacni podloz- 
ky, prevod tepla je vsak câstecne ome- 
zen (2 °C/W). 

Obvod LM4766 je schopen dodâvat 
vystupm vykon 2x 30 W do zâteze 
8 ohmu pri zkreslem THD+N na 


kmitoctu 1 kHz typicky okolo 0,01 %. 
Charakteristicke elektricke vlastnosti 
obvodu jsou uvedeny v tab. 1. 

Popis 

Schema zapojem stereofonniho 
zesilovace 2x 30 W je na obr. 5. Protoze 
jsou oba kanâly shodne, popiseme si 
pouze kanâl A. Vstup je resen konek- 
torem cinch (Kl) s vyvody do desky 
s plosnymi spoji. Preş oddelovaci 
kondenzâtor C4 je zapojen na zem od- 



Obr. 4. Zapojenf LM4766 pro nesymetricke napâjenf 
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Symbol 

Parameter 

Conditions 

LM4766 

Units 

(Limits) 




Typical 

Limit 




(Note 9) 

(Note 10) 


IV CC I + 

Power Supply Voltage 

GND - V EE > 9V 

18 

20 

V (min) 

IV EE I 

(Note 11) 



60 

V (max) 

Po 

Output Power 

T Package, V cc = ±30V, 

THD+N = 0.1% (max), 
f = 1kHz, f - 20kHz 

40 

30 

W/ch (min) 



TF Package, V cc = ±26V(Note 13), 
THD+N = 0.1% (max), 

30 

25 

W/ch (min) 

(Notes 3, 13) 

(Continuous Average) 

f = 1kHz, f = 20kHz 




THD+N 

Total Harmonic Distortion 

T Package 

0.06 


% 


Plus Noise 

30W/ch, R l = 80, 20Hz < f < 20kHz, 

A v = 26dB 






TF Package 

25W/ch, R l = 80, 20Hz < f < 20kHz, 

A v = 26dB 

0.06 


% 

^talk 

Channel Separation 

f = 1kHz, V Q = 10.9Vrms 

60 


dB 

SR 

(Note 3) 

Slew Rate 

V, N = 1.2Vrms, t rise = 2ns 

9 

5 

V/ps (min) 

1 total 

Total Quiescent Power 

Both Amplifiers V CM = OV, 

48 

100 

mA (max) 

(Note 2) 

Supply Current 

V G = 0V, l 0 = OmA 




V<DS 

(Note 2) 

Input Offset Voltage 

Vcm = 0V, Iq = OmA 

1 

10 

mV (max) 


Input Bias Current 

Vcm = 0V, l 0 = OmA 

0.2 

1 

pA (max) 

los 

Input Offset Current 

Vcm = 0V, Iq = OmA 

0.01 

0.2 

pA (max) 

Io 

Output Current Urnit 

IV CC I = IV EE I = IOV, t ON = lOms, 

V G = OV 

4 

3 

Apk (min) 

VoD 

Output Dropout Voltage 

IVcc-VqI, V cc = 2 0V, l Q = +100mA 

1.5 

4 

V (max) 

(Note 2) 

(Note 12) 

IV 0 -V EE I, V EE = -20V, Io = -lOOmA 

2.5 

4 

V (max) 

PSRR 

Power Supply Rejection Ratio 

V cc = 30V to IOV, V EE - -30V, 

125 

85 

dB (min) 

(Note 2) 


Vcm = 0V, l 0 — OmA 

V cc = 30V, V EE = -30V to -10V 

Vcm = 0V, Iq = OmA 

110 

85 

dB (min) 


Tab. 1. Zâkladni vlastnosti obvodu LM4766 


por R5 pro zachovâm vstupm impe- 
dance 47 kohmu. Signâl je pak preş 
odpor R1 priveden na neinvertujici 
vstup obvodu LM4766 (vyvod 8). Zisk 
obvodu je dân pomerem odporu ve 


zpetne vazbe R3 a R2. Vyvod 6 (11) 
slouzi pro aktivaci funkce mute. Vys- 
tup obvodu je zatizen RC kombinaci 
R6, C6 jako ochranou proti vf kmitâni. 
Napâjem obvodu je symetricke ±30 V 



Obr. 6. Obrazec desky spoju zesilo- 
vace (strana TOP) 


konektory faston K9 az K11. Take vys- 
tupy pro reproduktory jsou na konek- 
torech faston. 

Stavba 

Zesilovac je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
60 x 47,5 mm. Rozlozem soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 8, obra¬ 
zec desky spoju ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 6, ze strany spoju 
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Obr. 5. Schema zapojeni stereofonniho zesilovace 
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Mixâznf pult MCI 6 - vystupm jednotky 


hlavni vystupy LEFT a RIGHT. Mi- 
mo tuto hlavni funkci jsou na modu- 
lech jeste vystupm zesilovace pro efek- 
tove (EFF1 a EFF2) a auxove (AUX1 
a AUX2) sbernice. Dâle je kazdy mo¬ 
dul osazen stereofonmm linkovym 
vstupem s nezâvislou regulari pro pra- 
vy a levy kanâl a moznosti panoramy 
v kazdem kanâlu. Kazdy modul obsa- 
huje tez kvalitm 16stupnovy LED 
VU-metr s rozsahem -30 dB az +15 dB 
a PEAK s jemnym delenim 2 dB ko- 
lem nominâlm urovne (0 dB). 


Popis 


Na obr. 1 je zapojeni vstupniho zesi¬ 
lovace s ICI A. Propojkami JP1 az JP4 
se voii, pro kterou sbernici je jednotka 
urcena. Z vystupu vstupniho zesilo- 
Obr. 1. Schema zapojeni vstupniho zesilovace hlavnich sbernic vace je preş oddelovaci kondenzâtor 


Alan Kraus 


Po popisu vstupniho modulu a mo- 
dulu podskupin si dnes predstavime 
vystupm jednotky. Mixâzni pult ob- 


sahuje 4 shodne vystupm moduly. Dva 
jsou urceny pro hlavni odposlechove 
kanâly FBI a FB2 a druhe dva pro 



(BOTTOM) je na obr. 7. Vykonovy ze- 
silovac je situovân na zadni strane des- 
ky, takze neni problem obvod prisrou- 
bovat na vhodny chladic. Jako u vet- 
siny vykonnejsich integrovanych 
koncovych zesilovacu je nutne vzdy 
obvod umistit na chladic, provoz bez 
chladice muze obvod trvale poskodit. 
Jinak stavba neskytâ zâdnâ uskali a pri 
peclive prâci by zesilovac mei fungovat 
na prvni zapojeni. Klidovy odber obou 
vetvi je typicky 50 mA (100 mA je ka- 
talogove maximum). 



Obr. 7. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace (strana BOTTOM) 


Na desce s plosnymi spoji jsou umis- 
teny vsechny soucâstky zesilovace 
s vyjimkou sitoveho transformâtoru 
a usmernovace. 

Zâver 

Popsany zesilovac je vhodny pro 
domâci hifi systemy, ale pouzit lze 
napr. i do mensich kytarovych komb 
apod. Obvod LM4766 je zajimavy vel- 


mi nizkym zkreslemm, sirokym roz¬ 
sahem napâjecich napeti (20 az 78 V) 
a velmi nizkou prahovou sumovou 
urovni 2 ^V, coz mu umoznuje dosâh- 
nout odstup od rusivych napeti az 
112 dB (mereno pri 25 W s vâhovym 
A filtrem). 

Desku plosneho spoje zesilovace 
A811-DPS si muzete objednat u firmy 
KTE NORD electronicBrtniky 29,407 
60 za 89,-Kc. 
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Obr. 8. Rozlozeni soucâstek na desce spoju zesilovace 
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Obr 2. Schema zapojeni ctyrpâsmoveho equaliseru 


asi 10 dB. Druhy invertor mâ jiz zisk 
-1 a otâci fâzi pro symetricky vystup 
DIROUT. Ten je opet kabelem vyve- 
den na konektor XLR, umisteny na 
konektorove desce. 

Na obr. 4 je zapojeni obvodu hlav- 
niho tahoveho potenciometru. Ten je 
s deskou propojen konektorem Kl. 
Zesilovac IC2B, pripojeny k jeho bez- 
ci, mâ zisk asi 10 dB a nahrazuje stejny 
jmenovity utlum tahoveho potencio¬ 
metru. Ten je totiz ve sve normâlm po- 
loze prâve asi o 10 dB pod maximem, 
aby byla zachovâna moznost snadne 
korekce vystupm urovne. Za oddelo- 
vacim kondenzâtorem CI2 je zapojen 
symetricky vystupm zesilovac s dvojici 
invertoru. Vystupy MAINOUT + 
a MAINOUT- jsou pak kabelem pri- 
vedeny na konektorovou desku s hlav- 
nim vystupnim konektorem XLR. 
Tlacitkovym prepinacem S4 muzeme 
pripo jit vestaveny LED VU-metr bud 5 
pred nebo za fader. 

Kazdâ hlavni vystupni jednotka 
mâ kvalitni LED VU-metr s 16ti dio- 
dami. Pro optimâlm rozlozeni stupni- 
ce (siroky decibelovy rozsah pri zacho- 
vâni jemneho deleni v okoli jmenovite 
urovne 0 dB) bylo pro konstrukci VU- 
metru pouzito diskretni zapojeni s ra- 
dou ctyrnâsobnych komparâtoru 
LM339 a referencmmi urovnemi nas- 


C2 priveden signâl na klasicky ctyrpâs- 
movy equaliser. Jeho zapojeni je na 
obr. 2. 

Protoze vstupni scitaci zesilovac 
otâci fâzi signâlu o 180°, je na vstupu 
equaliseru zapojen invertor se ziskem 
-1 s obvodem IC3B. Z jeho vystupu jde 
signâl na vstup equaliseru a soucasne 
take na vypinac korekci S3A. Tim lze 
korekce vyradit. Ctyrpâsmovy equa¬ 
liser je v klasickem provedeni s pev- 
nymi kmitocty. Pro mirne upravy kmi- 
toctove charakteristiky jsou korekce 
dostatecne, presnejsi nastaveni docili- 
me extermm equaliserem (ideâlni je 
1/3 oktâvovy graficky), zapojenym do 
signâlove cesty konektorem insert. 
V tom pripade je lepsi korekce vyp- 
nout. Z vystupu equaliseru za jeho vy- 
pinacem (S3A) je signâl priveden na 
konektor insert (ten je na konektorove 
desce, propojene s hlavni deskou plo- 
chym kabelem). 

Z konektoru insert se signâl vraci na 
oddelovaci zesilovac IC1B (viz obr. 3). 
Z jeho vystupu pokracuje preş kon- 
denzâtor C5 na potenciometr vystupm 
urovne primeho vystupu PI a take na 
hlavni tahovy regulâtor (fader). Z bez- 
ce potenciometru PI jde na dvojici in¬ 
vertoru, pficemz prvni s IC3A mâ zisk 



Obr. 3. Schema zapojeni vstupu za konektorem insert a primeho vystupu DIROUT 
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Obr 4. Schema zapojeni tahoveho potenciometru (fader) a hlavniho symetrickeho vystupu MAINOUT 


tavenymi odporovym delicem. Preş 
trochu slozitejsi obvodove reseni vy- 
châzi takto navrzeny VU-metr pomer- 
ne levne, nebot’ cena pouzitych sou- 


câstek je velmi nizkâ. Schema zapojeni 
VU-metru je na obr. 5. Na vstupu je 
aktivni usmernovac s obvodem ICI 1. 
Usmernene napeti je filtrovâno kon- 


denzâtorem C41. Nabijeni jepomerne 
rychle preş odpor R69, doba dobehu 
- vybijeni kondenzâtoru - probihâ preş 
podstatne vetsi odpor R68. Tim je dân 



Obr. 5. Schema zapojeni LED VU-metru pro 16 diod 
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Obr 7. Schema zapojeni stereofonnich linkovych vstupu 


rychly nâbeh a pomaly dobeh VU- 
metru. Napeti na kondenzâtoru C41 
je privedeno na neinvertujici vstupy 
vsech komparâtoru. Na invertujicich 
vstupech je stejnosmerne napeti, od- 
povidajici jednotlivym pozadovanym 


urovnim v dB. Jednotlivâ referencm 
napeti jsou tvorena odporovym deli- 
cem. Celkovy pocet 16 LED je rozde- 
len do dvou skupin. Kazdâ je napâjena 
z jednoho zdroje proudu, tvoreneho 
tranzistory TI a T2. Takto reseny VU- 


metr mâ i preş pomerne znacny pocet 
LED minimâlm proudovy odber 
(v kazde vetvi asi 3 mA), navic nezâ- 
visly na okamzitem poctu rozsvice- 
nych LED. 

Jak jiz bylo receno uvodem, na vys- 
tupnich jednotkâch jsou take vystupni 
zesilovace efektovych a auxovych sber- 
nic. Jejich zapojeni je na obr. 6. Pro- 
pojkami JP5 az JP8 volime, kterâ sber- 
nice bude pripojena na vstup scitaciho 
zesilovace. Ten je tvoren operacmm 
zesilovacem IC6A. Vystupni uroven se 
nastavuje potenciometrem P2. Signâl 
z jeho bezce je jeste zesilen ve vystup- 
nim zesilovaci IC6B a vyveden na vys- 
tupni konektor jack. Pro urovnovou 
i akustickou kontrolu vystupmho sig- 
nâlu efektovych a auxovych sbernic 
slouzi tlacitko odposlechu PFL (S5). 
Jeho stisknutim se prislusny signâl zo- 
brazi na VU-metru kontrolni jednotky 
(TB) a soucasne se dostane i do slu- 
châtek. Obsluha tak mâ moznost vi- 
zuâlne i poslechem kontrolovat vsech- 
ny vystupy. 

Kazdâ vystupni jednotka je osazena 
primym stereofonnim vstupem LINE- 
IN-L a R. Schema zapojeni vstupmch 
obvodu a obvodu panoramy je na 
obr. 7. Signâl je priveden ze stereofon- 
niho konektoru jack na dva samostat- 
ne potenciometry hlasitosti P3 a P9. 
Za nimi nâsleduji linkove zesilovace 
se ziskem asi 10 dB. Na vystupech zesi- 
lovacu jsou preş oddelovaci konden- 
zâtory zapojeny potenciometry pano¬ 
ramy P8 a P10. Ubytek signâlu na 


JP5 C18 



Obr. 6. Schema zapojeni zesilovace pro efektove a auxove sbernice 
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□ rnÂmm 


Automaticke rizenf urovne (AGC) 


Popsany obvod je vhodny pro ozvu- 
covâni mluvenym slovem. Zdâ se to 
byt jednoduche, ale lidsky hlas mâ 


Pavel Meca 

velkou dynamiku. Pokud pouzijeme 
zesilovac, ktery nemâ velkou rezervu 
ve vykonu, pak byvâ problem nastavit 


vhodnou hlasitost. Tehdy je vyhodne 
pouzit jednoduchy obvod pro omezeni 
audio spicek - obvod AGC - (Automa- 





+15V 



FBI 

FB2 

AUX1 

AUX2 

EFF1 

EFF2 

L 

R 


PFL 

LOGIC 


Obr. 8. Schema zapojenf hlavniho konektoru sbernic K2 a konektoru pro pripojenf 
s deskou konektoru K3 


obvodu panoramy je nahrazen zesilo- 
vaci IC7 az IC 10 a priveden na sber- 
nice L a R. 

Stejne jako vsechny ostatni moduly, 
i u vystupmch jednotek jsou vsechny 
vstupni i vystupni konektory umis- 
teny na samostatne desce s plosnymi 
spoji. S popisovanym modulem je pro- 
pojena plochym kabelem, u teto desky 
16zilovym s konektory PFL/PSL. Za- 
pojeni kabelu a konektoru K3 pro pri- 
pojeni konektorove desky je na obr. 8. 
Konektor K2 pripojuje modul k hlav- 
m sbernici, obsahujici jak signâlove, 
tak i napâjeci vodice. Zapojeni sber- 
nicoveho konektoru je samozrejme 
shodne pro vsechny jednotky. Na vys¬ 
tupmch modulech jiz nejsou zapojeny 
sbernice podskupin (SG1 az SG4). 
Blokovaci kondenzâtory 100 nF jsou 
umisteny podel desky mezi napâjemm 
a zemi. 

Tolik tedy o elektrickem zapojeni 
vystupnich modulu, desky spoju bu- 
dou popsâny v pristim cisle. 

Pokracovâm 
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Elektronicke potenciometry firmy CATALYST 


V posledm dobe se stâle casteji za- 
cinaji v elektronickych zarizenich 
uplatnovat digitâlni potenciometry 
na mişto klasickych mechanickych. 
Jejich cena v nyni klesla jiz pod cenu 
kvalitnejsich potenciometru mecha¬ 
nickych. Elektronicke potenciome¬ 
try vychâzi rozmerove mnohem Iepe, 
jsou dodâvâny v rade pouzder srovna- 
telnych s beznymi analogovymi i ci- 
slicovymi obvody a tudiz vhodnymi 
i pro osazovaci automaty. Dalsi vy- 
hodou je prakticky neomezenâ zivot- 
nost a moznost elektronickeho rize- 
m, coz je predurcuje predevsim pro 


pouziti v automatizovanych systemech 
s procesorovym rizenim. 

K hlavmm oblastem aplikaci 
patru 

automaticke cejchovâm ve vyrobe 
dâlkove nastavovâm hodnot 
nastavovâm zisku, ofsetu a nuly 
rizeni kontrastu, jasu a hlasitosti 
rizeni motorii 

programovatelne analogove funkce. 

Hlavm prednosti popisovane 
rady: 

100 kroku lineârniho potenciometru 


Vcc (Supply Voltage) 


UP/DOWN 

(U/D) 

INCREMENT_ 

(INC) 

DEVICE SELECT, 

<CS) 


Control 

and 

Memory 


POR 


r h /v h 


Rw/Vw 


Rl/Vl 


GND 

GENERAL 


Obr 1. Zâkladni zapojeni digitâlni ho 
potenciometru 




tic Gain Control) - obvod pro automa¬ 
ticke rizeni urovne. 

Schema zapojeni' 

V obvodu jsou pouzity pouze bezne 
tranzistory, coz zajisti velmi nizkou 
cenu celeho zanzeni. TI je zapojen ja- 
ko predzesilovac. Trimrem na vstupu 
se nastavi uroveii pro zacâtek limitace. 
Na vstup lze pripojit primo mikrofon. 
Pokud by byl signâl z mikrofonu prilis 
maly, musel by se zapojit pred popsany 
obvod jeste jednoduchy mikrofonni 


Seznam 

soucăstek 

R1,R8. 

. 270 kli 

R2, R7. 

.22 k Q. 

R3. 

. 3,9 kli 

R7. 

.47 Q. 

R5, R9. 

.lOkiî 

R6, R15 . ... 

.1 kTÎ 

R10. 

.47 kll 

R11. 

. 8,2 kii 

R12. 

.2,2 kii 

R13. 

. 3,3 k£2 

R14. 

.1,5 kH 

CI, C4, C7.. 

.100 juF/16 V 

C2, C3. 

.10 juF/25 V 

C5, C6. 

.10 juF/25 V 

C8. 

.10 juF/25 V 

TI, T2. 

. BC548C 

T3. 

. BC556C 

Dl az D4... 

.1N4148 

Ostatni 


Deska PS 


Pâjeci spicky 



predzesilovac. Jako regulacm prvek 
urovne signâlu jsou pouzity dve se- 
riove zapojene kremikove diody Dl 
a D2 ? ktere meni svuj odpor v zâvis- 
losti na jimi prochâzejicim proudu. 
Cim vetsi je prochâzejici proud, tim 
maji diody mensi odpor. Tento jejich 
vnitrni odpor spolu se seriovym od- 
porem R5 tvori delic vstupniho napeti. 
Proud diodami reguluje tranzistor T2 ? 
ktery je rizen z vystupu druheho zesi- 
lovaciho stupne s tranzistorem T3. 
Vystupm signâl z T3 je usmernen dio¬ 
dami D3 a D4. Odpor R12 a konden- 
zâtor C4 urcuji nâbeh (strmost) zesla- 
beni, odpor R7 urcuje vybijeni kon- 
denzâtoru C4, coz je dobeh zeslabeni. 

Obvod pri vstupnim napeti od 20 mV 
do 100 mV poskytuje na vystupu na¬ 
peti 2,05 az 3,4 V (vse ve spickovych 
urovmch). Uvedenych mezi vstupmch 


urovni lze dosâhnout nastavenim tri- 
mru TP2 (vstupni signâl pro sprâvnou 
funkci obvodu). 

Tranzistory jsou pouzity s velkym 
zesilem - tj. typy "C". 

Konstrukce 

Na obr. 2 je priklad desky PS. Je jed- 
nostrannâ o rozmerech 58 x 33 mm. 
Osazeni je jednoduche. Vsechny od- 
pory mohou byt bezne bez vyssich nâ- 
roku na toleranci. Pokud bychom 
chteli dosâhnout dokonale symetricke 
limitace, bude moznâ treba zmenit 
(pouzijeme osciloskop a generâtor) 
nektere hodnoty odporu zapojenych 
kolem TI a T2. Je take mozno ex- 
perimentovat s hodnotou odporu R12. 

Desku PS je vhodne umistit do sti- 
nene krabicky. 






Obr. 2. Rozlozeni soucăstek na desce 
automatickeho rizeni urovne 


Obr. 3. Obrazec desky spoju automa¬ 
tickeho rizeni urovne 
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DIP Package (P, L) 


1 

8 

2 

7 

3 

6 

4 

5 


^ v cc 


'w 


SOIC Package (S, W) 


TSSOP Package (U, Y) 


cs ci 

V CC iz 2 
INC ^ 3 
U/D Qi 


8 ZI R l 
7 ^ Rw 
6 ZI GND 
5 Z R h 


MSOP Package (R, Z) 


INC C 

1 8 

□ Vcc 1NCC 

1 8 

U/D C 

2 7 

^ CS U/DC 

2 7 

RhC 

3 6 

11 Rl RhC 

3 6 

GND C 

4 5 

□ R w GNDC 

4 5 


cc 


'W 


Obr 2. Detailnf zapojenf potenciometru 


Obr. 4. Zapojenf vyvodu jednotlivych pouzder 



INC 

CS 

U/D 

Operation 

High to Low 

Low 

High 

Wiper toward H 

High to Low 

Low 

Low 

Wiper toward L 

High 

Low to High 

X 

Store Wiper Position 

Low 

Low to High 

X 

No Store, Return to Standby 

X 

High 

X 

Standby 


Tab. 1. Prehled operacnfch modu 


Obr. 3. Elektricke zapojenf odporo- 
veho pole 


ulozeni dat v NVRAM pameti 
mzkopnkonovâ CMOS technologie 
napâjeci napeti 2,5 az 6 V 


odpory v rade 10, 50 a 100 kohmu 
dostupne v PDIP, SOIC, TSSOP 
a MSOP pouzdrech. 


Symbol 

Parameter 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Vcc 

Operating Voltage Range 


2.5 

— 

6.0 

V 

Icci 

Supply Current (Increment) 

V cc = 6V, f = 1 MHz, lw=0 

V cc = 6V, f = 250kHz, l w =0 

— 

— 

100 

50 

pA 

ICC2 

Supply Current (Write) 

Programming, Vcc = 6V 

— 

— 

1 

mA 



> 

co 

II 

o 

o 

> 

— 

— 

500 

pA 

ISBi (2) 

Supply Current (Standby) 

CS=Vcc-0.3V 

U/D, INC=V C c-0.3V or GND 

— 

— 

1 

pA 


Tab. 2. Stejnosmerne elektricke vlastnosti obvodu 


Symbol 

llH 

Parameter 

Input Leakage Current 

Conditions 

V|N = Vcc 

Min 

Typ 

Max 

10 

Units 

pA 

llL 

Input Leakage Current 

Vin = 0V 

— 

— 

-10 

pA 

V|H1 

TTL High Level Input Voltage 

4.5V < V CC < 5.5V 

2 

— 

Vcc 

V 

Vili 

TTL Low Level Input Voltage 

0 

— 

0.8 

V 

V|H2 

CMOS High Level Input Voltage 

2.5V < V CC ^ 6V 

Vcc x 0.7 

— 

Vcc + 0.3 

V 

V|L2 

CMOS Low Level Input Voltage 

-0.3 

— 

V CC x 0.2 

V 


Tab. 3. Logicke vstupy 
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Symbol 

Parameter 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Rpot 

Potentiometer Resistance 

-10 Device 


10 





-50 Device 


50 


kQ 



-00 Device 


100 




Pot Resistance Tolerance 




±15 

% 

Vrh 

Voltage on Rh pin 


0 


Vcc 

V 

Vrl 

Voltage on Rl pin 


0 


Vcc 

V 


Resolution 



1% 


% 

INL 

Integral Linearity Error 

lw ^ 2(iA 


0.5 

1 

LSB 

DNL 

Differential Linearity Error 

lw < 2pA 


0.25 

0.5 

LSB 

Rwi 

Wiper Resistance 

Vcc = 5V, lw = 1 mA 



400 

Q 



Vcc = 2.5V, l w = ImA 



1 

kQ 

lw 

Wiper Current 




1 

mA 

TCrpot 

TC of Pot Resistance 



300 


ppm/°C 

TCratio 

Ratiometric TC 




20 

ppm/°C 

Riso 

Isolation Resistance 



TBD 


Q 

V N 

Noise 

100kHz/1kHz 


8/24 


nV/s/Hl 

Ch/Cl/Cw 

Potentiometer Capacitances 



8/8/25 


pF 

fc 

Frequency Response 

Passive Attenuator, 10k£2 


1.7 


MHz 


Tab. 4. Charakteristicke vlastnosti potenciometru 


Pentax 



Nove Optio 33L je vybaveno LCD 
panelem, kterym je mozno pohybo- 
vat v horizontâlmm nebo vertikâl- 
nim smeru. Novinka je vybavena 
CCD cipem s rozlisenim 3,34 Mpix, 
coz znamenâ maximâlm rozliseni 
vysledneho snimku 2048 x 1536 pixe¬ 
lu. Optio 33L mâ trojnâsobny zoom. 
V makrorezimu je mozno snimat 
obrâzky z minimâlm vzdâlenosti 10 
cm. Citlivost noveho Optia je mezi 
100 a 400 ISO. Rychlost zâverky je 
v rozmezi 4 az 1/1500 sekundy. V na- 
bidce je 8 expozicmch modu a stejny 
pocet prednastavenych scen. Nechy- 
bi nocni sceny ci simulace 3D snim¬ 
ku. K vyvâzem bile lze vyuzit pet re- 

v • O 

zimu. 

Videosekvence ve formâtu AVI 
s rozlisenim 320 x 240 pixelu nejsou 
ozvucene a pri rychlosti 15 snimku 
za sekundu jsou dlouhe maximâlne 
30 sekund. LCD, jenz je mozno na- 
klânet v rozmezi 180 ° vertikâlne 
i horizontâlne, mâ rozliseni 134 000 
pixelu a uhlopricku 1,5 palce. Inte- 
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grovany blesk mâ dosah kolem 5 me¬ 
tru. Vystupy pristroje jsou preş USB 
1.1a Video out. K napâjem jsou tre- 

ryATTTFB 


ba dve tuzkove (AA) baterie. Veli- 
kost pristroje je 105 x 63 x 42 mm. 
Jeho vâha je 180 gramu. 
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Obr. 5. Programovatelny prfstrojovy zesilovac 


Obr. 6. Programovatelny pravouhly generator 


CAT5113 je jednoduchy digitâlne 
programovatelny potenciometr DPI? 
navrzeny jako elektronickâ nâhrada 
pro bezne mechanicke potenciome- 
try a trimry. Je to ideâlni soucâstka 
pro automaticke osazovâm pri velko- 
seriove vyrobe. Tyto soucâstky jsou 
tez vhodne pro obvody s nutnosti pe- 
riodickeho nastavovâm, umistene ve 


vzdâlenych a tezko dostupnych loka- 
litâch nebo rizikovych provozech. 

Potenciometr CAT5113 obsahuje 
100 krokove seriove odporove pole, 
zapojene mezi dvema vyvody RH 
a RL. Dekoder, rizeny tremi vstupni- 
mi signâly, urcuje, ktery vyvod odpo- 
roveho pole bude pripojen na bezec, 
oznaceny RW. Nastaveni bezce, ulo- 


zene v pameti obvodu, zustane ucho- 
vâno i pri vypnuti napâjeni obvodu 
a automaticky se obnovi po opetov- 
nem zapnuti napâjeni. 

Digitâlm potenciometr muze byt 
pouzit jako trivyvodovy (odporovy 
delic) nebo jako dvouvyvodovy (pro- 
menny odpor). DPP prinâsi siroke 
moznosti uplatneni v rade aplikaci. 

Na obr. 1 je zâkladm blokove zapo- 
jeni digitâlniho potenciometru. Na 
obr. 2 je detailm blokove zapojeni po¬ 
tenciometru a na obr. 3 je znâzorneno 
zapojeni odporoveho pole s prepinaci. 

Obvod je dodâvân v rade ruznych 
pouzder, na obr. 4. je zapojeni jejich 
vyvodu. 

V tab. 1 jsou uvedeny operacm mo- 
dy obvodu ve vztahu k urovnim na jed- 
notlivych ridicich vstupech. V tab. 2, 3 
a 4 jsou prehledne uvedeny zâkladm 
elektricke vlastnosti obvodu. 

Pro predstavu o ruznych moznos- 
tech vyuziti obvodu jsou na zbyvaji- 
cich obrâzcich uvedeny katalogove 
aplikace typickych zapojeni. 



Obr. 7. Obvod senzoru s autoreferenci 




Obr. 8. Programovatelny napefovy regulator 


Obr 9. Programovatelny prevodnfk proudu na napeti (l/U) 
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Fujitsu Siemens LIFEBOOK S6120 


V kvetnu plânuje spolecnost Fujitsu 
Siemens Computers oficiâlne uvest na 
evropsky trh jeden ze svych prvnich 
notebooku s technologii Intel Centri- 
no. Nebude se jednat jen tak o ledajaky 
notebook, ale rovnou o jeden z novych 
vlajkovych ultralehkych notebooku 
LIFEBOOK S Series s 1,4 GHz nebo 
1,6 GHz procesorem, az 1 GB operacm 
pameti, kombinovanou optickou me- 
chanikou DVD + R/CD-RW v modu- 
lârnim slotu a az 4,5 hodinovym pro- 
vozem na jednu standardm baterii. 
Nove notebooky rady LIFEBOOK S 
Series s technologii Intel Centrino pro 
jistotu ohlâsila spolecnost Fujitsu 
Siemens Computer uz na breznovem 
CeBIT. I kdyz tyto notebooky budou 
oficiâlne v Evrope k dispozici az v pru- 
behu kvetna, v USA si svou prodejm 
premieru pravdepodobne odbudou 
o nejaky tyden driv. 

Fujitsu Siemens LIFEBOOK S6120 
se bude v Evrope prodâvat ve dvou 
konfigurovatelnych verzich. Prvni ver- 
ze s oznacemm LIFEBOOK S6120D 
s Intel Centrino kompatibilnim 
Mobile Pentiem 4-M s taktem 1,4 GHz 
nebude obsahovat primou podporu 
bezdrâtovych technologii. Naopak 


druhâ verze LIFEBOOK S6120 bude 
mit integrovanou antenu pro bezdrâ- 
tovou sitovou kartu standardu 802.1 lb, 
Bluetooth modul a bude k dostâm 
s 1,4 GHz nebo 1,6 GHz procesorem 
Intel Mobile Pentium 4-M. Operacm 
pamet’ lze rozsirit az na 1 GB, v zâklad- 
m dodâvce bude minimâlne 256 MB 
DDR SDRAM. 

Obe verze novych LIFEBOOKu 
maji stejne sasi z horcikove slitiny 
(vcetne krytu displeje), ktere je prak- 
ticky shodne s puvodnim LIFEBOOKem 
S6010, z cehoz primo vyplyvaji i dal- 
si konstrukcni a samozrejme take 
funkcni prvky notebooku. Jeden uni- 
verzâlm modulârni slot muze obsaho¬ 
vat bud’ optickou mechaniku dle vy- 
beru (kterâ je soucâsti dodâvky), nebo 
volitelne druhy pevny disk ci druhou 
baterii. Opticke mechaniky budou 
k dispozici v nekolika variantâch 
beznou DVD-ROM mechanikou po- 
cinaje a kombinovanou mechanikou 
DVD+R/CD-RW konce. TFT XGA 
displej s uhloprickou 13,3 palce se od 
modelu LIFEBOOK S6010 nezmenil. 
Grafickâ karta integrovanâ v cipsetu 
Intel 855GM je ale pochopitelne trochu 
jinâ a muze vyuzivat az 64 MB operacni 


pameti. Kapacita pevneho disku je vo- 
litelnâ - minimem je 30 GB harddisk, 
maximum je pak momentâlne 60 
nebo 80 GB. U vsech novejsich 
LIFEBOOKu muzete pouzit obvyklâ 
ctyri nezâvislâ tlacitka pro bezpecnost- 
ni funkce (napr. zadâvâm PINu) nebo 
pro spousteni oblibenych aplikaci. 

Krome klasickeho 56K modemu 
a 10/100 Mbit sitove karty si budete mo- 
ci objednat LIFEBOOK S6120 s inter¬ 
ni bezdrâtovou sitovou kartou a navic 
jeste s dalsim bezdrâtovym rozhramm 
Bluetooth. Dva rychle USB porty dle 
specifikaci USB V2.0 doplnuje u LIFE¬ 
BOOKu S6120 FireWire rozhrani, 
PCMCIA slot pro jednu kartu typu II, 
VGA vystup a infracerveny port. 






Obr. 10. Programovatelny pâsmovy filtr 



Obr. 11. Programovatelny proudovy zdroj 


Literatura: Katalogovy list obvodu CAT5113 firmy Cata- 
lyst , www.catsemi.com 


+5V 



0 < Vs < 2.5V 


Obr. 12. Automaticke rfzeni zisku 
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Stavebnfnâvody 



Od tisia 1 1/2002 Jsou 


soucâsti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto câsti Amaterskeho radia naleznete radu 
zaji'mavych konstrukcf a stavebnic, uverejnovanych 
dffve v casopise Stavebnice a konstrukce 


Sluchâtkovy zesilovac s LM4881 


V posledm dobe bylo uverejneno ne- 
kolik popisu sluchâtkovych zesilovacu. 
Zâdny vsak nepouzival nove typy ob¬ 
vodu, urcenych prâve pro napâjeni slu- 
châtek. Rozvoj mobilni komunikace 
a nejruznejsich prenosnych zarizeni 
(volkmeny, diskmeny, prehrâvace 
MP3 apod.) si vyzâdal vyvoj miniatur- 
nich koncovych zesilovacu s minimâl- 
nimi prostorovymi nâroky. Pro mo¬ 
bilni pouziti jsou vetsinou tyto obvody 
reseny v provedem pro povrchovou 
montâz. Protoze mnohe existuji i v kla- 
sickem pouzdre (DIP8), vybrali jsme 
pro dnesni konstrukci typickeho pred- 
stavitele teto rady od firmy National 
Semiconductor, typ LM4881. Pro ze¬ 
silovac bylo pouzito doporucene zapo- 
jeni vyrobce prevzate z katalogoveho 
listu (obr. 1). Zapojem vyvodu obvodu 


v provedeni MSOP je na obr. 2 a v pro¬ 
vedem SOP a DIP je na obr. 3. Zâklad- 
m elektricke vlastnosti obvodu pro 
napâjeni +5 V jsou uvedeny v tab. 1. 

Popis 

Schema zapojem sluchâtkoveho ze- 
silovace je na obr. 4. Vstupni signâl je 
priveden na konektor Kl. Preş vazeb- 
m kondenzâtory C2 a C3 a odpory R1 
a R4 je priveden na vstup zesilovace. 
Celkovy zisk je dân odpory ve zpetne 
vazbe R2 a R3. Vystup muşi byt stej- 
nosmerne oddelen kondenzâtory C4 
a C5 s kapacitou 1 mF. Obvod je vyba- 
ven vstupem shutdovn (vyvod 3), kte- 
ry se aktivuje pripojenim na vysokou 
uroven (na napâjeci napeti). Pro nor- 
mâlni provoz mâ byt uzemnen. Zesi- 



Obr. 2 . Zapojem vyvodu pouz 
dra MSOP 


1 


8 

OUT A — 


” V DD 

IN A — 


— OUT B 

BYPASS — 


6 

— IN B 

4 

GND — 


— SHUTD0WN 


Obr . 3. Zapojem vyvodu pouz 
dra SOP a DIP 


Seznam soucăstek 
A99812 


R1, R4.20 

R3, R2.47 

CI, C6.1 jiiF/50 V 

C3, C2.47 jiiF/50 V 

C5, C4. 1000 ji/F/10 V 

ICI.LM4881 

K3.PSH02-VERT 

Kl -2.PSH03-VERT 



Obr . 7. Katalogove zapojem' LM488I 
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Stavebnfnâvody 


R2 


INPUT A 
GND 
INPUT B 



OUT A 
GND 
OUT B 


+5V NAP 
GND 


Obr. 4. Schema zapojen sluchâtkoveho zesilovace 


Symbol 

Parameter 

Conditions 

LM4881 

Units (Limits) 




Typ (Note 7) 

Limit (Note 8) 


Vdd 

Power Supply Voltage 



2.7 

V (min) 





5.5 

V (max) 

Idd 

Quiescent Current 

V| N = 0V, Io = 0A 

3.6 

6.0 

mA (max) 

IsD 

Shutdown Current 

VpiNI = V DD 

0.7 

5 

pA (max) 

Vos 

Offset Voltage 

> 

o 

II 

Z 

> 

5 

50 

mV (max) | 

Po 

Output Power 

THD = 0.1% (max); f = 1 kHz; 
R l = 8f2 

200 

125 

mW (min) 



R l = 16Q 

150 


mW 



R l = 32Q 

THD + N = 10%; f = 1 kHz; 

85 


mW 



a 

co 

II 

_l 

CC 

300 


mW 



R l = 16Q 

200 


mW 



R l = 32Q 

110 


mW 

THD+N 

Total Harmonic Distortion + 

R L = 16Q, P o = 120 mWrms; 

0.025 


% 


Noise 

R L = 32Q, P Q = 75 mWrms; 
f = 1 kHz 

0.02 


% 

PSRR 


C B = 1.0 pF, V R | PPLE = 200 
mVrms, f = 120Hz 

50 


dB 


Tab. I. Zâkladn elektricke vlastnost obvodu LM4881 


lovac je napâjen stejnosmernym nape- 
tim +5 V preş konektor K3. 

Stavba 

Obvod sluchâtkoveho zesilovace je 
navrzen na dvoustranne desce o roz- 
merech 40 x 27,5 mm. Rozlozem sou¬ 
câstek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 6, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 7. Vzhle- 
dem k minimu pouzitych extermch 
soucâstek je stavba otâzkou nekolika 
minut. Pri pozadavku na jinou uroven 
vstupniho signâlu upravime velikost 
odporu R2 a R3. Plaţi, ze zisk je dân 
pomerem R2/R1 (R3/R4). 



Obr . 5. Rozlozem soucâstek na 
desce sluchâtkoveho zesilovace 



Obr . 6. Obrazec desky spoju slu 
châtkoveho zesilovace (TOP) 



Obr . 7. Obrazec desky spoju slu¬ 
châtkoveho zesilovace (BOTTOP/I) 
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Stavebnfnâvody 


Splitter pro MIDI 


+5V 


MIDI + 
MIDI - 


+5 V 
GND 



MIDI - 
MIDI + 


MIDI - 
MIDI + 


MIDI - 
MIDI + 


MIDI - 
MIDI + 


Obr. 7. Schema zapoieni splitteru 


V soucasne dobe si moderni hudbu 
jiz nelze prakticky predstavit bez vzâ- 
jemneho propojem nâstroju pomoci 
systemu MIDI. V nâsledujicim pris- 
pevku je popsân jednoduchy rozbo- 


Seznam 

soucâstek 

A99808 


R1, R4-11 . . 

. 220 Q. 

R2. 

.2,2 k Q. 

R3. 

. 330 Q. 

CI-2. 

.100 nF 

ICI . 

.4N26 

IC2-3. 

. 74LS04 

Dl. 

.1N4148 

LD1. 

.LED5 

K1-6. 

.PSH02-VERT 



Zâver 

Modul sluchâtkoveho zesilovace mu- 
zeme pouzit v rade aplikaci. Zapojeni 


covac (splitter), umoznujici pripo jit na 
jeden zdroj signâlu ctyri samostatne 
vystupy. Vstupm a vystupm obvody 
jsou pritom galvanicky oddeleny, tak- 
ze se muze zabrânit pripadnemu ru- 
seni vlivem zemnich smycek a rozdil- 
nych napet’ovych potenciâlu. 

Popis 

Schema zapojeni splitteru je na 
obr. 1. Vstupni signâl je priveden na 
konektor Kl. Preş odpor R1 je buzena 
LED v optoclenu IC1A typu 4N26. 
Foto tranzistor na prijimaci strane op¬ 
toclenu signâl zpracovâvâ a budi dvo- 
jici invertoru s otevrenym kolektorem 
IC2A a IC3A. Zde jsou pouzity obvody 
74LS04. Oba invertory budi kazdy 
dalsi dvojici vystupnich hradel (IC2B, 
IC2C, IC3B a IC3C). Ty jsou jiz preş 
vystupm odpory 220 ohmu privedeny 
na vystupy MIDI-. Vystupy MIDI + 
jsou preş odpory 220 ohmu pripojeny 


obvodu LM4881 jej natolik jednodu- 
che, ze nebude problem v pripade po- 
treby navrhnout vlastni desku spoju. 


na kladne napâjeci napeti. Signalizaci 
cinnosti obvodu (pritomnost signâlu 
MIDI) zajistuje posledni hradlo IC2D, 
na jehoz vystupu je preş odpor R3 
pripo jena LED LD1. Obvod splittru 
je napâjen z extermho zdroje napetim 
+ 5 V preş konektor K6. V obvodu 
jsou pouzita dve pouzdra 74LS04 z du- 
vodu vykonove zatizitelnosti (vsech 
6 hradel jednoho pouzdra by jiz bylo 
vykonove pretizeno). 

Stavba 

Splitter pro MIDI je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 45 x 42,5 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 12, obrazec desky spoju ze stra- 
ny soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojeni obsahuje minimum soucâs¬ 
tek a jeho stavba by nemela cinit pro- 
blemy ani mene zkusenemu elektro- 


Desku plosneho spoje A812-DPSsi 
muzete objednat u firmy KTE Nord 
electronic , Brtnîky 29, 407 60 za 39,-Kc. 
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Stavebnfnâvody 


Tester pro Zenerovy diody 


V nâsledujicim prispevku bude pop- 
sân jednoduchy pripravek pro orientac- 
m testovâm ale i presnejsi promereni 
VA charakteristik Zenerovych diod. 

Popis 

Schema zapojem testeru Zenerovych 
diod je na obr. 1. Obvod je napâjen ze 
site. Protoze oddelovaci transformâtor 
by byl relativne drahy, je pouzita dvo- 
jice beznych sitovych transformâtoru 
s vyvody do desky plosnych spoju 
s jednoduchym sekundârem. Prvni 


transformâtor mâ sekundârm napeti 
9 V. Druhy transformâtor je zapojen 
obrâcene, tj. sekundârem na 9 V, tak- 
ze na jeho vystupu dostaneme opet na¬ 
peti okolo 200 V (nizsi napeti je dâno 
predpoklâdanymi ztrâtami a z toho 
plynouci upravou prevodovych pome- 
ru). Na vinuti mezi transformâtory je 
pripo jena indikacm LED LD1. Vys- 
tup druheho transformâtoru (jmeno- 
vitych 230 V) je usmernen ctverici diod 
N4007 a filtrovân kondenzâtorem CI. 
Ten je na napeti 450 V. Prepinacem SI 
volime rychly test (mer ime pouze Ze- 


nerovo napeti pri jednotnem proudu, 
danem odporem R6) nebo v druhe po- 
loze muzeme nastavovat potenciome- 
trem PI a P2 proud Zenerovou dio- 
dou. Ten je meren miliampermetrem, 
zapojenym do obvodu konektorem K2. 
Tak muzeme zjistit celou VA charak- 
teristiku v mezich proudu, ktere je ob¬ 
vod schopen dodat. Testovanâ Zenero- 
va dioda se pripojuje konektorem K3 ? 
ke konektoru K4 je pripojen cislicovy 
multimetr. Odpory R4 a R6 jsou na 
zatizem 2 W. 





nikovi. Po osazeni a zapâjeni soucâstek 
celou desku peclive prohledneme, 
odstramme pripadne zâvady a muze¬ 
me pripojit napâjeci napeti. Obvod by 
mei pracovat na prvni zapojem. 



Zâver 

Popsany splitter najde uplatnem jak 


v nahrâvacim studiu, tak i pri zapojem 
nekolika MIDI zarizeni pri zivem hră¬ 
ni. Vyhodou je galvanicke oddeleni, 

ro •• ţ . 


: dcîîîîîi 

\ 


••^TTTTTîJ 



. 

A808TOP ff ff ff ff 

% 

• 

i O . 

Oj 

Lr . 


coz muze byt vyhodne pri vzâjemnem 
propojovâni vzdâlenejsich pristroju, 
napâjenych z ruznych mist site. 

Stavebnici splitteru A99808 dodâvâ 
firma KTE NORD electronic, Brtnîky 
29, 407 60 za 228 ? -Kc a DPS za 68 ? -Kc 



Obr . 2 . Rozlozeni soucâstek na 
desce splitteru 


Obr . 3. Obrazec desky spoju sp/i- 
tteru 


Obr . 4. Obrazet desky spoju sp/i- 
tteru 
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Stavebnfnâvody 


Integrovany rekorder pro zăznam hlasu 


Obvody ISD jsou vetsine ctenâru 
jiste povedome. Firma Winbond vy- 
râbi mimo jine celou radu obvodu pro 


zâznam zvuku, a to jak analogovou for- 
mou, coz je take pripad pouziteho ob¬ 
vodu ISD2590, tak i s digitâlmm zâz- 


namem pro casy az 16 minut. Ty vsak 
jiz potrebuji dalsi ridici obvody (mi- 
kroprocesor), takze pro naşi aplikaci 


Stavba 

Tester je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 80 
x 60 mm. Rozlozem soucâstek na desce 
spoju je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Cely tester umistime do vhodne izo- 
lovane krabice, protoze na desce je pri- 
tomno zivotu nebezpecne sitove nape- 
ti. Stavba je pomerne jednoduchâ, 
pouze si musime pri ozivovâm dât po- 
zor na sitove napeti. 


Napetovy rozsah testeru vyhovi pro 
vetsinu bezne pouzivanych typu Zene- 
rovych diod. 

Zăver 

Popsany tester lze pouzit i pro ori- 
entacni mereni zâverneho napeti niz- 
kovoltovych tranzistoru. Nastavime 
proud râdove na jednotky mA. Dojde 
sice k lavinovemu prorazeni prechodu 
v dusledku vyssiho napeti, ale pri prou- 
dovem omezeni to tranzistor po neja- 
kou dobu, nutnou k odectem napeti, 



bez problemu vydrzi. Stavebnice teste¬ 
ru A99809 dodâvâ firma KTE NORD 
electronic , Brtnîky 29,407 60 za 429,-Kc 
a DPS za 148,-Kc 


Seznam soucâstek 
A99809 


R1.1 kfl 

R2.15 

R3.10 

R4.6,8 k^ 

R5.1,5 kQ 

R6.10 k^ 

CI .2,2 a/F/450 V 

TI.BU407 

Dl.1N4148 

D2-6.1N4007 

LD1.LED5 

PI.P16M-250 k^/N 

P2.P16M10k^/N 

SI.PBS22D02 

K2-4.PSH02-VERT 

K1 .ARK210/2 

TR1.230 V/9 V 

TR2.9 V/230 V 


Obr . 2 . Rozlozem souiâstek na 
deşte testeru 



Obr . 3. Obrazet desky spoju testeru (strana TOP) 
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Stavebnfnâvody 



jsme pouzili jednodussi analogovy ob- 
vod, ktery obsahuje vsechny potrebne 
komponenty. 

Popis 

Schema zapojem rekorderu s obvodem 
ISD2590 je na obr. 1. Rada ISD25xx 
obsahuje nekolik modifikaci s delkou 
zâznamu 60, 75, 90 a 120 s. Pro naşe 
ucely byl vybrân modul s delkou zâz¬ 
namu 90 s. Ten pouzivâ vzorkovaci 
frekvenci 5,3 kHz, coz umoznuje zaz- 


45.0 


m 


§ 


- 

• • 

• • 

• • 



fS 

• • • J 






O CcD O 

o nri o 

c om o 

OQOO 

O CcTX ) 

0 C~C4~~) 0 

cODo 


o m o 

onoo 

o m o 

c om o 

o nn o 


0» 



& °oeWo 


o cem o 

O Qp O 


namenâvat signâly do kmitoctu asi 
2,3 kHz. To je pâsmo dostacujici pro 
srozumitelny zâznam reci. Ovlâdâm 
zâznammku je reseno trojici tlacitko- 
vych prepinacu SI, S2 a S3. Ty se pn- 
pojuji na ridici vstupy obvodu ISD2590 
tak, jak je znaceno na obr. 1. Funkce 
obvodu je signalizovâna dvojici LED 
LD1 a LD2. Ty jsou rizeny napetim 
na vstupu P/R (vyvod 27), napâjeno 
z prepinace S3. Pri kladnem napeti 
(Hi) je preş odpor R8 sepnut tranzistor 



TI a sviti LD1 - prehrâvâni. Prepnu- 
tim S3 na zem se preş R9 sepne tran¬ 
zistor T3 a rozsviti se LD2 - zâznam. 
Pri pine kapacite pameti (maximâlm 
delka zâznamu 90 s) se deaktivuje vys- 
tup EOM (vyvod 25), tranzistor T2 se 
rozepne a obe LED zhasnou. 

Signâl pro zâznam je priveden z ex- 
terniho kondenzâtoroveho mikrofonu 
Ml, vystup je schopen budit primo 
miniaturm reproduktor, pripojeny 
konektorem Kl. 
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Obr . 2 . Rozlozeni souiâstek na 


Obr . 3. Obrazet desky spoju re - 


Obr . 4. Obrazet desky spoju re - 

deşte rekorderu 


korderu (strana TOP) 


korderu (strana BOTTOPH) 
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Stavebnfnâvody 


Jednoduchy autoalarm 


Popsanâ konstrukce byla jednou 
z prvnich a soucasne take nejzâdanej- 
sich konstrukci, uverejnenych v nul- 
tem cisle Stavebnic a konstrukci. Pro- 
toze mezi tim doslo k drobnym upra- 
vâm zapojem, zmene pouzitych sou¬ 
câstek a take vyrobni podklady k prvni 
serii konstrukci z r. 1997 jsou dnes jiz 
zastarale, rozhodli jsme se toto zapo¬ 


jeni trochu oprâsit. Vyvoj elektroniky 
za posledm roky znacne pokrocil, situ- 
ace s krâdezemi aut je zato naprosto 
stejnâ, ne-li jeste horsi. Proto verime, 
ze si tato inovovanâ konstrukce opet 
najde radu zâjemcu. Ne ze by na trhu 
nebyl dostatecny vyber profesionâl- 
nich zabezpecovacich systemu, ale zej- 
mena pro starsi vozy (napr. Skoda 120) 


by porizeni autoalarmu v cene 5 az 10 
tisic Kc znamenalo casto zdvojnâsobit 
hodnotu vozu. Nabizenâ varianta v ce¬ 
ne nekolika set Kc je pritom na roz- 
dil od rady ruznych blikâtek s LED, 
ktere maji pouze vytvorit zdâni, ze do- 
tycne vozidlo je elektronicky chrâne- 
no, pine funkcni. 


+12V 



Obr. 7. Sthema zapojeni autoalarmu 


Cely zâznamnik je napâjen ze zdroje 
+6 V konektorem K2. Dioda Dl 
chrâni obvod proti nechtenemu pre- 
polovâni napâjeciho napeti. 

Stavba 

Obvod zâznamniku je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 


o rozmerech 57,5 x 45 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Ovlâdaci tlacitka a indikacm LED 
jsou umisteny na predni strane desky 
pro jednodussi vestavbu do vhodne 
krabicky. Stavba rekorderu je pomerne 


jednoduchâ a zvlâdne ji i mene zku- 
seny amater. Po osazeni a zapâjeni sou¬ 
câstek desku peclive prohledneme, od- 
stranime pripadne zâvady a muzeme 
pripojit mikrofon, reproduktor a na- 
pâjeci napeti. Obvod by mei byt pri- 
praven k funkci. 

Zăver 

S delkou zâznamu 90 s je obvod pou- 
zitelny pro radu aplikaci, napriklad 
v domâcnosti mişto krâtkych psanych 
poznâmek mezi obyvateli, k domov- 
nimu zvonku pro zâznam zprâv nâv- 
stev v dobe vasi nepritomnosti apod. 
S obvody Winbond je konstrukce hla- 
soveho zâznamniku pomerne snadnou 
zâlezitosti. 

Desku plosneho spoje rekorderu 
A810-DPS dodâvâ firma KTE NORD 
electronic , Brtmky 29,407 60 za 68,-Kc 


Seznam soucâstek 
A99810 


R1-2.10 

R3.1 kQ 

R4 . 470 

R5-6.100 k^ 

R7.4,7 k^ 

R8-9.22 k^ 

R10-11 . 680 Q 

C2.220 fiF/1 0 V 


C5 . 

.1 j^F/50 V 

C6. 

.4,7 fi F/50 V 

C8. 

.100 juF/10 V 

CI, C3-4, C7... . 

.100 nF 

TI-2. 

. BC548 

T3. 

. BC558 

Dl. 

.1N4148 

ICI . 

. ISD2590 

LD1-2 . 

. LED5 

SI-3 . 

. PBS22D02 

K1-2 . 

.PSH02-VERT 

Ml. 

.. .. kond. mikrofon 
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Stavebnfnâvody 


Popis 

Schema zapojem autoalarmu je na 
obr. 1. Zapojem pracuje na principu 
detekce krâtkych napetovych spicek, 
ktere vzniknou napriklad rozsvicemm 
vnitrmho osvetlem vozu po otevreni 
dveri, pripadne jine manipulace s pa- 
lubni siti. Tyto zmeny detekuje obvod 
ICI. V klidu je kondenzâtor CI nabit 
na napeti nepatrne mensi, nez je na¬ 
peti palubm site. Pri i krâtkodobem 
poklesu napeti v siti se preklopi ob¬ 
vod ICI a na vstup (vyvod 12) hradla 
IC2D se dostane signâl nizke urovne. 
To preklopi vystup hradla IC2D do 
vysoke urovne a aktivuje se prvni caso- 
vac s IC3A. Jeho vystup sepne preş 
tranzistor T2 napâjem pro piezomenic. 
Ten je pripojen konektorem K2. Sig¬ 
nâl piezomenice upozorm ridice na 
zapnuty alarm. Casovâ konstanta IC3A 
(R7, C5) umoznuje vypnuti alarmu 
skrytym vypmacem. Pokud v danem 
casovem useku nedojde k vypnuti alar¬ 
mu, vystup 7IC3A aktivuje druhy klop- 
ny obvod IC3B, na jehoz vystupu je 
preş hradlo IC2C pripojeno rele RE1. 
Dva samostatne spinaci kontakty 
slouzi pro sepnuti externi sireny nebo 
vlastni houkacky automobilu, pripad- 
ne dalsich zarizeni. Casovâ konstanta 
sepnuti alarmu je dâna RC clenem R6, 
C4 a zajistuje jeho opetovne odpojeni 
po uplynuti asi 1 minuty. 

Pri odchodu z automobilu zapneme 
tajnym spinacem napâjem alarmu. 
Aby nebyl vyvolân nechteny nâhodny 
poplach, je vstup hradla IC2A po pri- 
pojeni napâjem na vysoke urovni (C2 


35.0 



Obr . 2. Rozlozem soucastek na 
deşte autoalarmu 


je nenabity). Postupne se ale zacinâ 
nabijet preş odpor R2, az napeti na R2 
klesne pod prahovou uroven hradla 
IC2A a to se preklopi. Tim je alarm 
aktivovân. Zapnuti alarmu indikuje 
blikâmm take LED, pripojenâ ke ko- 
nektoru Kl. Proti puvodnimu zapo¬ 
jem byly jeste pridâny diody Dl a D2, 
chrânici vstupy obvodu IC3 pri vyp¬ 
nuti napâjem - kapacita kondenzâtoru 
C4 a C5 totiz nekdy stacila ke zniceni 
obvodu IC3. 

Stavba 

Autoalarm je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
67,5 x 35 mm. Rozlozem soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Vsechny sou- 
câstky s vyjimkou indikacni LED 
a piezomenice jsou na desce spoju. Po 
osazeni a kontrole desky muzeme pri- 
pojit napâjeci napeti. Pro sprâvnou fiink- 
ci alarmu muşi byt napâjeci napeti pri¬ 
pojeno nâhle (skokem), proto v pripa- 
de ozivovâni s laboratornim zdrojem 
do napâjem vlozte jakykoliv vypmac. 
Trimrem PI nastavime citlivost na 
napetove spicky, ale to je lepsi delat az 
ve voze. Pri otevreni dveri muşi dojit 
k aktivaci alarmu - rozezvuci se piezo¬ 
menic. Prilis velkâ citlivost, nastavenâ 
trimrem PI, muze zpusobovat nâhod- 
ne poplachy, pri male citlivosti nemusi 
dojit k aktivaci. Ze zkusenosti s alar- 
mem ale lze najit optimum pomerne 
snadno. 



Obr . 3. Obrazet desky spoju au 
toalarmu (strana TOP) 


Zâver 

Popsany autoalarm se muze hodit ra¬ 
de motoristum, kteri se sice boji o sve- 
ho milâcka, na druhe strane investovat 
râdove tisice korun do profesionâlniho 
systemu se jim moc nechce. A kdyz na 
to prij de, auto vâm nakonec mohou 
ukradnout stejne dobre osazene timto 
systemem jako s alarmem treba za 
20 000,- Kc. 

Stavebnici autoalarmu A99807 dodâ- 
vâ firma KTE NORD electronic , Brtniky 
29, 407 60 za 349,-Kc a DPS za 79,-Kc 


Seznam 

soucâstek 

A99807 


R1. 

.1 kQ. 

R2. 

. 560 kQ 

R3. 

.180kQ 

R4, R8-9... 

.4,7 kQ 

R7, R6. 

.1,8 MQ 

R5. 

.1,8 kQ 

CI C3 C5 .. 

.10 jUF/25 V 

C4 C2. 

.4 jUF/25 V 

ICI. 

. TL071 

IC2. 

. CD4093 

IC3. 

. CD4538BN 

Dl-2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4007 

TI-2. 

. BC548 

T3. 

. BC557 

PI . 

.PT6-H/1 MQ 

Kl -3. 

.PSH02-VERT 

K4-5. 

.PSH03-VERT 

RE1. 

.RELE-M4 




Obr . 4. Obrazet desky spoju au 
toalarmu (strana BOTTOM) 
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Nove tenke digitalm fotoaparăty 



Casio 

Dalsi generace moznâ nejtenciho 
digitâlmho fotopristroje s LCD z ra- 
dy Exilim prichâzi s trimegapixelovym 
CCD senzorem a s pevnou optikou. 
Maximâlni rozmery vysledneho 
snimku mohou byt 2048 x 1536 bodu. 
Exilim EX-S3 je tak jako jeho pred- 
chudce S2 zabalen do slusiveho mag- 
nesioveho obalu. Snimek poridi uzi- 
vatel z minimâlm vzdâlenosti 80 cm. 
Zobrazem histogramu je dalsi z funkci 
digitâlm novinky. Citlivost pristroje je 
80 az 640 ISO. Rychlost zâverky zacinâ 
na 1 sekunde a konci na 1/6400 sekun- 
dy. Vyvâzeni bile lze regulovat automa- 
ticky, manuâlne nebo pomoci 4 pred- 
nastavenych rezimu. 

Maximâlni delka ozvucenych video- 
klipu ve formâtu AVI v nejvyssim roz¬ 
lisem 320 x 240 pri rychlosti 12 snim¬ 
ku za sekundu je asi 30 sekund. Po- 
nekud se zvetsil nâhledovy LCD pa¬ 
nel, ktery mâ nyni uhlopricku 2,0 pal- 


ce s necelymi 85 000 pixely. Dosah 
blesku je udâvân 2 metry. Interni pa- 
met’ o kapacite 10 MB muze byt rozsi- 
rena pomoci MMC/SD pametovych 
flash karet. Rozmery modelu jsou 90 
x 57 x 12 mm a jeho vâha cini 72 gra- 
mu. Ke komunikaci slouzi USB 1.1 port. 
Energii zajistuje Li-Ion akumulâtor. 

Minolta 

Pokud se vâm libi originâlm design 
rady Minolta Dimage X, moznâ vâs 
potesi informace, ze se spolecnost roz- 
hodla pro upgrade stâvajiciho modelu 
Xi. Novy Xt je podle vyjâdreni spo- 
lecnosti o asi 8 % lehci a o 5 % mensi. 
CCD cip s 3,34 miliony pixelu zvlâdne 
pripravit snimky v nejvyssim rozlisem 
az 2048 x 1536 obrazovych bodu. Ulo- 
zit je lze i ve formâtu TIFF. Minimâlm 
vzdâlenost, ze ktere lze porizovat 


snimky, je 15 cm. Citlivost Xt je mezi 
50 a 400 ISO. Rychlost zâverky je udâ- 
vâna 4 az 1/1000 sekundy. K vyvâzeni 
bile slouzi 4 prednastavene rezimy, 
pripadne automatika. 

Dimage Xt je vybaven LCD pane- 
lem s rozlisemm 1,5 palce. Ozvucene 
videoklipy mohou mit maximâlni 
rozlisem 320 x 240 obrazovych bodu. 
Jejich rychlost je 15 snimku za 
sekundu a nejvetsi delka muze byt 41 
sekund. Tyto videoklipy mohou byt 
uklâdâny ve formâtu MOV. Dosah in- 
tegrovaneho blesku je 3,2 metru. Veli- 
kost noveho Xt je 85,5 x 67 x 20 mm 
a jeho vâha je asi 120 gramu. Komu- 
nikace probihâ preş USB. 1.1 port ne¬ 
bo preş A/V rozhram. Jako pametove 
medium lze vyuzit MMC/SD kartu (16 
MB SD) je prilozeno. K napâjem slou¬ 
zi firemni Li-Ion akumulâtor. 



0 mobily s fotakem je velky zâjem 


Mobilni telefony s integrovanym 
fotoaparâtem zacinaji ziskâvat velmi 
silnou pozici na trhu. Letos se ocekâvâ 
prodej 38 milionu kusu takovychto 
pristroju, coz predstavuje temer deset 
procent celosvetoveho prodeje mobil- 
nich telefonu. Odbyt se tak zvysi 
oproti lonskym vysledkum na vice nez 
dvojnâsobnou hodnotu. Vetsinu trhu 
zatim predstavuji mobily pro Japon- 
sko, letos se vsak predpoklâdâ masivni 
nâstup prodeje pro GSM standard. 
Rostouci zâjem o tyto telefony doku- 
mentuje i vysledek za posledni ctvrt- 
leti lohskeho roku, kdy se prodalo preş 
devet milionu mobilu s fotoaparâtem, 
coz je polovina celorocmch vysledku. 
Nejvetsim vyrobcem mobilu s integro¬ 
vanym fotoaparâtem nadâle zustâvâ 
spolecnost Sharp. 

4/2003 


Fotoaparât v mobilmm telefonu 
dnes jiz neni zâdnou vzâcnosti. To pla¬ 
ţi predevsim pro japonsky a korejsky 
trh, kde se tyto pristroje zacaly prodâ- 
vat nejdrive. V lonskem roce pred- 
stavoval japonsky trh preş sedmdesât 
procent odbytu mobilu s integrova¬ 
nym fotoaparâtem. Konkretne se Ioni 
v Japonsku prodalo preş trinâct 
milionu takto vybavenych mobilmch 
telefonu a zhruba 40 procent jich bylo 
urceno pro pouziti v siti J-Phone, kterâ 
patri pod kridla spolecnosti Vodafone. 
Nejvetsim dodavatelem pristroju je 
japonskâ spolecnost Sharp, ktere take 
patri primât nejvetsiho vyrobce mo¬ 
bilu s fotoaparâtem na svete. 

Vedle Japonska se velke oblibe teşi 
mobily s fotoaparâtem i v Jizni Koreji, 
kde je nejvetsim dodavatelem spolec- 


nost Samsung, kterâ drzi ctyriadva- 
cetni podii v kategorii CDMA tele¬ 
fonu. V pripade GSM pristroju je nej¬ 
vetsim dodavatelem spolecnost Nokia, 
kterâ Ioni v lete zacala prodâvat vubec 
prvni GSM telefon s integrovanym 
fotoaparâtem, model 7650. Nokia me- 
la na konci lohskeho roku podii v tom- 
to segmentu trhu devadesât procent, 
ale podle analytiku se ji toto cislo v le- 
tosnim roce jiz nepodari udrzet, 
prestoze prâve v techto dnech zahajuje 
prodej dalsiho takto koncipovaneho 
telefonu, modelu 3650. Na trh totiz 
prijde mnozstvi dalsich mobilu s in¬ 
tegrovanym fotoaparâtem a nektere 
z nich se zacaly prodâvat jiz na konci 
uplynuleho roku. 

Pokracovânî na strane 39. 
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Internet - prehrâvace videosouboru a audiosouboru 


V predchozim pokracovâm jsme se 
venovali problematice vymehovâm dat 
na Internetu a pri teto prilezitosti jsme 
si rekli, ze se timto zpusobem po siti 
sdileji hlavne hudebm a video soubory. 
Uvedl jsem take, ze techto souboru exis- 
tuje znacne mnozstvi typu a ne vsech- 
ny se daji snadno prehrât jednim uni- 
verzâlmm prehrâvacem, i kdyz se ra¬ 
da prehrâvacu o univerzâlnost snazi. 
Dnes si tedy ukâzeme, jake existuji 
nejznâmejsi hudebm a video formâty 


Ing. Tomâs Klabal 

a ukâzeme si take, kde na Internetu 
najdeme vhodne prehrâvace pro jed- 
notlive typy souboru. 

Hudba 

Zacneme treba hudebmmi soubory. 
V oblasti hudby je dnes jednoznacne 
nejpouzivanejsim formâtem souboru 
populârm em-pe-trojka. Muziku ulo- 
zenou v tomto formâtu poznâme po- 
dle pripony "MP3". Pismena MP a ci- 


slice 3 jsou zkratkou z anglickeho 
"MPEG layer 3", coz je typ hudebmho 
kodeku, ktery umoznuje znacnou kom- 
presi puvodnich zvukovych dat (ulo- 
zenych napr. na klasickem hudebnim 
CD), aniz by pritom dochâzelo k po- 
klesu zvukove kvality (resp. k poklesu 
kvality samozrejme dochâzi, ale tento 
pokles je pro bezne ucho jen stezi po- 
strehnutelny). Formât "MP3" pritom 
umoznuje zhruba az dvanâctinâsob- 
nou kompresi pri zachovâni "puvodni 
zvukove kvality". Vedle znacne uspory 
mista pro uklâdâni oblibenych skladeb 
je pak dalsi vyhodou formâtu "MP3" 
to, ze kazdy soubor muze byt rozdelen 
na nekolik câsti a kazdâ z techto câsti 
je i nadâle prehratelnâ beznymi pre- 
hrâvaci (viz nize). Tato vlastnost for¬ 
mâtu "MP3" take umoznuje tzv. strea- 
movâni, tedy vysilâni hudby po Inter- 
netu v reâlnem case, takze fada on-line 
râdii dnes po siti vysilâ svou produkci 
prâve ve formâtu "MP3". Nevyhodou 
"em-pe-trojek" je naopak ponekud vys- 
si nârocnost na hardware pri prehrâ- 
vâni nez u jinych formâtu, moderni 
pocitace vsak maji natolik dostatecny 
vykon, ze tato "nevyhoda" uz muze byt 
dnes zcela ignorovâna. 

Abychom mohli hudbu ve formâtu 
"MP3" na nasem pocitaci poslouchat, 
potrebujeme nejaky vhodny prehrâ- 
vac. Tech najdeme na Internetu doslo- 
va nepreberne mnozstvi a vetsinu z nich 
si navic muzeme stâhnout k neome- 
zenemu pouzivâni zcela zdarma. Jed¬ 
nim z nejpopulârnejsich prehrâvacu je 
Winamp (obr. 1), ktery je aktuâlne 
k dispozici jiz ve treti verzi. Vedle "MP3" 
si poradi i s vetsinou ostatnich bez- 
nych hudebnich souboru a zvlâdâ do- 
konce i prehrâvâni nekterych video 
souboru. Pouzit jej muzeme k prehrâ- 
vâni hudby ulozene na nasem pocitaci, 
k prehrâvâni hudebnich CD, ale i k po- 
slechu internetovych râdii. Domov- 
skou adresou prehrâvace Winamp je 
http://www.winamp.com (viz obr. 2). 
Stâhnout si jej pak muzeme na adrese 
http://www. winamp. com/download/;$sess 
ionid$FLKEKAZDKYTGFTN241 GR 
COA. O popularitu tohoto prehrâvace 
se zaslouzila i jeho tzv. skinovatelnost, 
coz znamenâ, ze vzhled prehrâvace 
muze byt prakticky libovolne zmenen, 
aby co nejlepe odpovidal pozadavkum 
konkretmho uzivatele - Winamp byl 



Obr. 1. Winamp 
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Obr 2. Domovskâ strânka prehrâvace Winamp 


Domovskou strânku Windows Media 
Playeru najdeme na adrese http://www. 
microsofi.com/windows/windowsmedia/pl 
ayers.aspx , odkud si tento program 
muzeme take stâhnout. 

Dalsim velmi oblibenym prehrâva- 
cem je RealOne od spolecnosti Real.com 
(obr. 4). Tento prehrâvac exis tu je ve 
dvou verzich - pine a "odlehcene". Plnâ 
verze je placenâ, ale muzeme si ji stâh¬ 
nout k bezplatnemu vyzkousem na 14 
dni. Odlehcenâ, pro bezne potreby 
vsak pine dostacujici, verze prehrâvace 
RealOne je k dispozici zcela zdarma 
na neomezenou dobu. Obe varianty 
prehrâvace hudebmch souboru Real¬ 
One je mozne stâhnout z adresy 
http://www.real.eom/realone/8020/index.h 
tml?src=011204404_1. Bezplatnou verzi 
pritom stâhneme kliknutim na nenâ- 
padny odkaz "Download the Free 
Basic RealOne Player" v prave câsti 
okna. Dodejme, ze rada internetovych 
râdii vysilâ ve formâtu prâve pro tento 
prehrâvac, takze pro fanousky posle- 
chu râdia po Internetu je tento prehrâ¬ 
vac ideâlni volbou. 

Dalsim audio prehrâvacem, ktery 
muzeme zminit, je Musicmatch. Tento 
"gramofon" pro naşe PC mâ domov¬ 
skou strânku na adrese http://www. 
musicmatch.com (viz obr. 5) a podobne 
jako RealOne existuje ve dvou verzich 
- pine, kterâ je placenâ a odlehcene, 
kterâ je zcela zdarma. Dluzno podot- 
knout, ze "lehkâ" verze je opet pine 
dostacujicim prehrâvacem. Stâhnout 
si ji muzeme na adrese http://www. 
musicmatch. corn/download/free/index, egi? 
OS =pc&MODE=input. 


jednim z prvnich programu, ktery ne- 
co takoveho nabidl a do znacne miry 
se o zaslouzil o dnesni popularitu ski- 
novani. Z Internetu si pritom muzeme 
stâhnout stovky jiz hotovych variant 
vzhledu, takze si nemusime pracne 
vytvâret vlastni. Knihovnu predpri- 
pravenych "tvâri" pro Winamp najde¬ 
me napr. na adrese http://www.winamp. 
com/skins. 

Dalsim populârmm prehrâvacem 
hudebmch souboru a CD je Windows 
Media Player (viz obr. 3) od Micro- 
softu. Tento prehrâvac existuje jiz 
v devâte verzi; mâ sice proti "stihlemu" 
Winampu zhruba trojnâsobnou veli- 
kost, na druhou stranu je vsak mno- 
hem Iepe integrovân s Windows. Co 
do funkenosti jsou si pak oba prehrâ- 
vace velmi podobne, i kdyz Winamp 
mâ ponekud intuitivnejsi ovlâdâm. 


Obr. 3. Windows Media Player 
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Country: Alan Jackson & Dixie Chicks 
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Today's Top 40: 50 Cent, 
Jennifer Lopez, B2K & more 
Go listen 
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Obr. 4. Prehrâvac RealOne 


Jak jsem jiz uvedl, na Internetu naj- 
deme radu dalsich hudebmch progra- 
mu, takze pokud nâm zâdny z vyse 


uvedenych prehrâvacu nevyhovuje, 
muzeme se podivat treba na adresu 
http://download.com.com/3150-2139- 


0.html?tag=dir , odkud je mozne stâh 
nouţ temei* 300 dalsich prehrâvacu. 



Obr. 5. Strânky prehrâvace Musicmatch 
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tradicne ve dvou verzich, bezplatne 
a placene. Obe je mozne stâhnout z do- 
movske strânky prehrâvace na adrese 
http: //www. apple.com/ quicktime /. 
Zâkladnf (bezplatnâ) verze je pritom 
opet pine dostacujicim prehrâvacem. 

Stahujeme-li filmy z Internetu, pak 
se nejcasteji setkâme s filmy ve for- 
mâtu "DivX". DivX je video kodek 
umoznujici vskutku mimorâdnou 
kompresi, takze je mozne celovecerm 
film vtesnat na jedine CD (tj. cca do 
700 MB) aniz by utrpela obrazovâ 
kvalita pr i prehrâvâni filmu v televizi 
pripojene k pocitaci. Nem divu, ze se 
ve vymennych sitich objevuji prâve 
predevsim takto mohutne zkompri- 
movane filmy Vetsina uzivatelu Inter- 
netu, a to i v tech internetove nejvys- 
pelejsich zemich mâ k dispozici jen 
pomerne pomalou linku, takze stazeni 
celeho filmu muze byt i nekolikadenm 
zâlezitosti. Je pochopitelne, ze kazdy 
navic preneseny kilobyte se v takove 


Obr 6. Prehrâvac videa QuickTime 


Video 

V oblasti videa uz je situace ponekud 
slozitejsi. Existuje mnohem vice pou- 
zivanych formâtu nez v pripade hu- 
debnich souboru a take jednotlive pre¬ 
hrâvace jsou vetsinou mene univer- 
zâlni. Pokud tedy chceme mit moznost 
videt vsechny videosoubory, na ktere 
pri brouzdâni Internetem muzeme na- 
razit, nezbyvâ, nez mit na pocitaci na- 
instalovâno hned nekolik prehrâvacu. 

Zâkladnim video formâtem ve 
Windows (nyni ovsem jiz pomalu 
ustupujicim) je formât "AVI" - Audio 
Video Interleave. Videa v tomto for¬ 
mâtu jsou omezena rozlisemm 320 na 
240 bodu a maximâlne triceti obrâzky 
za sekundu, takze se hodi pouze pro 
krâtke filmove ukâzky, u kterych pri- 
lis nezâlezi na kvalite. Prehrâvâni vi¬ 
dea v tomto formâtu je na druhou stra- 
nu podporovâno i vetsinou prehrâvacu 
hudby, jako jsou napr. Winamp nebo 
Windows Media Player, takze neni 
treba mit obavy, ze by nekdo s prehrâ- 
nim techto "filmu" mei problemy. 

Dalsim velmi rozsirenym formâtem 
pro filmove soubory je QuickTime od 
firmy Apple. Videosoubory v tomto 
formâtu maji priponu "MOV". Ve 
formâtu QuickTime se na Internetu 
siri predevsim filmove ukâzky, tzv. 
trailery a prehrâvac techto souboru je 
tak nezbytnym softwarem minimâlne 
pro kazdeho filmoveho fanouska. Pre- 
hrâvac QuickTime (obr. 6) existuje 
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Obr 8. Domovskâ strânka kodeku XviD 


a v mnoha ohledech jej dokonce pre- 
konâvâ. Rada nejnovejsich filmu je 
proto na Internetu dostupnâ ve for- 
mâtu pro XviD video. Domovskou 
strânku kodeku XviD najdeme na in- 
tuitivm adrese http:llwww.xvid.org/ 
(viz obr. 8). Stâhnout si jej pak muze- 
me treba z adresy http://www.after 
dawn. com/software/downloadjplash. cfm 
? software jd=466&mirror = 0. 

Pokud hovorime o sledovâm filmu 
na pocitaci, nemohu nezminit dva vel- 
mi kvalitm softwarove prehrâvace - 
Zoom Player (obr. 9) a BSPlayer (obr. 10). 
Prvni z nich - Zoom Player - najdeme 
na Internetu na adrese http:Hwww. 
inmatrix.com/zplayerl (aktuâlm verzi je 
mozne stâhnout z adresy http://www. 
inmatrix.com/files/zoomplayer_download. 
shtml). Zoom Player podporuje radu 
rozsirenych video formâtu, ale i mno- 
he audio formâty a muzeme jej pouzit 
i jako softwarovy prehrâvac DVD dis- 
ku. BSPlayer pak na siti sidli na adrese 
http://bsplayer.orgf odkud jej take mu¬ 
zeme stâhnout. Rovnez tento prehrâ- 
vac je velmi kvalitm a podporuje radu 
beznych video a audio formâtu. Po- 
dobne jako tomu bylo u prehrâvacu 
hudebmch souboru, najdeme na Inter- 
netu i celou radu dalsich vice ci mene 


situaci pocitâ. Navic se tyto filmy vel- 
mi snadno archivuji na bezne dostup¬ 
nâ CD, staci mit v pocitaci vypalovac- 
ku. Abychom mohli DivX filmy sle- 
dovat na nasem pocitaci, musime si 
tento video kodek nejprve nainsta- 
lovat. Aktuâlne existuje jiz ve verzi 
5.0.3 a stâhnout si jej muzeme i spolu 
s prehrâvacem z jeho domovske 
strânky na adrese http://www.divx.com 
/divx/ (viz obr. 7). Prehrâvac existuje 
dokonce ve trech verzich: pine pla- 
cene, pine bezplatne podporovane re- 
klamou a odlehcene bezplatne verzi 
bez reklam. Pokud chceme pouze sle- 
dovat filmy, pak bohate staci stâhnout 
a nainstalovat nejjednodussi verzi 
prohlfzece. Jakmile je totiz DivX ko¬ 
dek nainstalovân v nasem pocitaci, 
muzeme k prohlfzem takto zkompri- 
movanych filmu pouzit i jiny pro- 
hlfzec, napr. Windows Media Player. 
DivX kodek je pritom pine zpetne 
kompatibilni, a to znamenâ, ze i fil¬ 
my komprimovane nekterou ze star- 
sich verzi tohoto kodeku muzeme bez 
problemu prohlfzet s nainstalovanym 
kodekem petkove verze. 

V posledm dobe se zacinâ silne 
prosazovat novy kodek nazvany XviD, 
ktery, prestoze je zatim stâle v rela- 
tivne pocâtecmm stâdiu vyvoje, smele 
konkuruje populârmmu kodeku DivX 
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dobrych prehrâvacu videa. Odkazy na 
stazeni desitek dalsich prehrâvacu naj- 
deme napr. Na ADRESE http:lldown 
loadxom.com/3150-2194-0. html?tag=dir. 

Titulky 

Vetsina filmu, ktere z Internetu 
stâhneme, bude v puvodni verzi, tedy 
anglicky, francouzsky, italsky apod. 
Pokud prislusny jazyk perfektne 
neovlâdâme, muze byt sledovâni tako- 
veho filmu velmi obtizne, ne-li uplne 
nemozne. Nebyl by to ale Internet, aby 
na nem neexistovalo reseni i pro ten- 
to problem. Na mnoha mistech najde- 
me obsâhle neustâle doplnovane data- 
bâze, ve kterych se ukryvaji titulky 
k nejruznejsim filmum. Protoze jsou 
titulky obycejnymi textovymi soubory, 
je jejich stazeni i na velmi pomalych 
linkâch otâzkou pouhych vterin. 

Mezi nejznâmejsi strânky s titulky 
patri DVD Box, sidlici na adrese 
http://dvd.box.sk/ (viz obr. 11). Na teto 
adrese najdeme titulky ve vsech moz- 
nych jazycich, samozrejme vcetne 
cestiny a slovenstiny. Vyhradne na ces- 
ke uzivatele jsou pak zamereny napr. 
strânky Titulky Qittp:I/www.volny. 
cz/titulkyczD> DivX Titulky (http://www 
. pretaktovani.cz/stlist.asp ) nebo http:// 
www. tit. wz. cz/engine.php Ppage = uvod. 

Abychom mohli pri sledovâni filmu 
sledovat zâroven i externi titulky, mu- 
sime pouzit prehrâvac, ktery jejich 
vlozeni podporuje. Mezi takove pre- 
hrâvace patri napriklad vyse zmmeny 
BSPlayer. Po otevreni filmu staci v me- 
nu tohoto prehrâvace navolit polozku 
"Load subtitles..." a vyhledat, kde jsou 
titulky v pocitaci ulozeny. Pak uz jen 
spustime film a muzeme se nerusene 
divat. 

Oblfbeny Zoom Player sâm o sobe 
titulky nepodporuje. Abychom mohli 
sledovat filmy s titulky pomoci tohoto 
prehrâvace, musime si nainstalovat 
pomocny program Vobsub Qittp://vob 
sub.edensrising. com/). 



Obr. 10. BSPlayer 



Obr 11. DVD Box 


Pokracovâm ze strany 33. 

Zminit muzeme napriklad Sharp 
GX10 (u nâs nabizeny Eurotelem jako 
model GX13), nebo Panasonic GD87. 
Velke mnozstvi novych modelu nej- 
ruznejsich znacek se ocekâvâ na pre- 
lomu prvni a druhe poloviny roku, sve 
modely se chystaji zacit prodâvat 
Sony Ericsson (T610), Motorola 
(V295/300, V600), Sagem (X6), Alcatel 
(OT735), Siemens (SX1), Samsung 
(V200) a mnozi dalsi. Behem tohoto 


roku se mobil s integrovanym foto- 
aparâtem objevi i v telefonech nizsi 
tridy - zatim jsou vsechny dostupne 
modely jen v kategorii high-end pris- 
troju. V Evrope je rozsireny i trend 
pridavnych fotoaparâtu, ktere nabizi 
ke svym modelum Nokia, Sony Eric¬ 
sson a i Siemens. Tyto telefony ale do 
statistiky od spolecnosti Strategy 
Analytics nejsou zapocitâny. Mnohe 
zâkazmky zatim odrazuje od koupe 
mobilu s integrovanym fotoaparâtem 
fakt, ze jim porizene fotografie nemaji 


valnou kvalitu a postacuji jen pro posi- 
lâni v râmei MMS zprâv. To by se ale 
v pristich mesicich melo zmenit, ja- 
ponsti vyrobci chystaji predstavit jes- 
te pred pololetim mobil s fotoaparâ¬ 
tem, ktery bude mit rozlisem jeden 
milion obrazovych bodu (od spolec¬ 
nosti Sony Ericsson); vetsina soueas- 
nych pristroju mâ rozliseni zhruba 
tretinove. 

Literatura: www.mobil.cz 

Jan Matura 
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Na co se drfve poslouchalo 


Râd bych zde vzpomnel na dnvejsi do- 
by a na zacâtky vetsiny z nâs, odrostlejsich. 
Nekteri si jeste pamatuji doby, kdy se vet- 
sinou stavely jednoduche prijimace doma, 


a to bud’ podle ruznych nâvodu publiko- 
vanych v „Krâtkych vlnâch“, „Radioama- 
teru“ ci jinde, nebo stavenych z nejake sta- 
vebnice. Tyto stavebnice vznikaly jiz brzy 


po II. svetove vâlce a casto se v nich pou- 
zivalo elektronek i jinych câsti z „koristmho 
materiâlu“. 

Avsak jeste predtim byly nâvody napr. na 
krystalky, kde se jeste pouzivaly galenitove 
detektory. Jedno takove jednoduche zapo- 
jeni je na obr. 1. Sice pochâzi z dob ne tak 
dâvnych, ale princip je zcela shodny. Civ- 
ky se tehdy stejne jako dnes vinuly napr. 
drâtem 0,3 mm na nejakou trubku, sâm pa¬ 
matuji uz doby novejsi, ale na trubku jsem 
vinul civky taky, ovsem uz na novodurovou 
o prumeru asi 4 cm, uzmutou instalaterovi 
pri jeho nâvsteve u nâs. Civky obycejne 
mely rady odbocek, kde se pak dala nastavit 
vazba s antenou nebo vazba detektoru a tim 
menit silu signâlu a selektivitu prijimace. 

Na to pak navazuji jednoduche prijimace 
s bateriovymi elektronkami, jejichz nâvody 
vysly napriklad ve vseobecne znâme knizce 
ing. M.Pacâka „Praktickâ skola radiotech- 
niky“. Slo o nâvody od krystalky preş krys- 
talku se zesilovacem a audion az po super- 
het. Nekterâ schemata muzete videt na obr. 
2 a 3, pouze bych dodal, ze tehdy byly pou- 
zivane spise elektronky DF22, ale ty dnes 
uz nesezenete a s 1F33 ci 1L33 to hraje taky. 

Ostatne v padesâtych a sedesâtych letech 
minuleho stoleti se prâve takove nâvody 
s bateriovymi elektronkami modernejsi 
konstrukce zacaly objevovat v literature, 
napriklad schema na obr. 4 pochâzi tez ze 
znâme knihy ing. K.-H. Schuberta „Velkâ 
prirucka radioamatera“. No a pochopitelne 
se pak objevily stavebnice ve Svazarmu 
a na jednoduchych sasi se tak dalo postavit 
vse od krystalky a krystalky se zesilovacem 
az po dvoulampovku ci multivibrâtor pro 
nâcvik morseovky. 

V te dobe jsem vlastne s radiotechnikou 
zacinal, a to prâve krystalkami, a pamatuji, 
jak jsem se snazil sehnat napriklad galeni- 
tovy detektor, elektronku RV2.4P45, co cho- 
dila uz s anodovym napetim 9 V, nebo poz- 
deji tranzistor 1NU70. Bohuzel nic z toho 
jsem dodnes nesehnal. (A dodnes bych si 
prâl mit doma alespon diodu 1NN40, to „er- 
vecko“ a nâs prvni tranzistor...) Takze jsem 
musel zacit uz s „modernejsimi u tranzistory 
102NU70 a podobnymi. 

V te dobe u nâs mimo Svazarm moc sta- 
vebnic nebylo, pamatuji pouze jednu vyroby 


o Obr. 4. 

LI 1,5 z, drât 0 0,8 mm; 

L2 4 z; 

L3 3 z, vse na 0 20 mm samonosne. 
Odber je 75 mA zhaveni a asi 7 mA 
z anodove baterie. Pouzit Ize i elek¬ 
tronky DF96 a DL96 
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Obr 6. Jednoduchy reflexni prijimac na SV se zesilovacem 


NDR, kterâ mela vsechny soucâstky v bi- 
lych plastovych kostkâch, ktere se rozlozily 
a propojovaly jako schema drâtem. Jejiho 
vyrobce ale neznâm. Pozdeji vznikly i jine 
stavebnice naşi vyroby, ale pokud se pama¬ 
tuji, bylo to az nekdy v 80. letech a slo o sta¬ 
vebnice zamerene spise na cislicove obvody 
nez radiotechniku. Ovsem vetsina z nas 
chtela neco, co hraje a nikoli pipă, a kdekdo 
vzpommal napr. na povâlecnou dvoulam- 
povku Sonoretta, kterâ se napred delala ve 
verzi s dvema RV2.4P2000 a pozdeji tuşim 
s ECH21. (Nikdo jsme ji nemeli... Jâ sâm 
ji nedâvno videi poprve a sâm mâm jen kra- 
bicku a dodnes shânim sasi a stupnici.) 
A tak se vyrâbely spise krystalky do krabic- 
ky od mydla, od pâsky do psaciho stroje 
a pamatuji dobu, kdy se nejen vyrâbely kra- 
bicky, ale kdy v AR vysel i nâvod, jak si 
doma vyrobit teleskopickou antenu! Ne ze 
bych se chtel do tech dob primo vrâtit, ale 
dnes, kdy se vse dâ koupit, to jaksi uz „neni 
ono“. 

V 

Vzpominâm tez na knihu „Solim, jâ 
a tranzistory“ kde byl i nâvod, jak si z kra- 
bicky od leukoplasti udelat vystupni tran- 
sformâtorek. Autora uz nepamatuji (Zdenek 
Skoda - pozn. red.), neb jsem o tu knihu 
dâvno prisel, ale nâvody v ni si pamatuji 
dodnes. 


Pozdeji se ale situace zmenila a k nâm se 
ruznymi cestami zacaly dostâvat stavebnice 
vyrâbene v tehdejsim SSSR. Slo obycejne 


o obsâhle nâvody a spousty desek plosnych 
spoju, na kterych bylo nakresleno schema 
a na ktere se soucâstky osazovaly. Desky 



Obr. 7. Vlevo je prfmozesilujicf prijimac v reflexnim zapojenf 
a se zpetnou vazbou otocnou civkou; vpravo audion na krâtke 
vlny v pâsmu 40 m, desky s plosnymi spoji jsou ze sovetske 
stavebnice 



Obr 9. Vlevo prijimac na vkv pod le AR s jednim KF521 
a jednim KC509, vpravo pak krystalka do krabicky od pâsky 
do psaciho stroje 



Obr 8. Vlevo dvoulampovka na sluchâtka s ECH21, vpravo 
svazarmovskâ stavebnice krystalky s dvouelektronkovym 
zesilovacem s 1L33 



Obr 10. Prijimac „Khour“ pod le AR na dlouhe ci stredni vlny 
a jednu stanici 
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Obr. 11. Vlevo reflexnf prijimac s nf zesilovacem na reproduktorek, vpravo jed- 
noduchy reflexnf prijimac na sluchâtka, na deskâch s plosnymi spoji ze sovetske 
stavebnice (viz schemata na obr. 5 a 6) 


Obr. 12. Krystalka profesionâlnf vyroby 
z dob pred II. svetovou vâlkou s ga- 
lenitovym detektorem 


i spoje byly pomerne tluste, takze i neopa- 
trnym pâjenim spoj clovek prakticky nepos- 
kodil. No a na nich se dalo postavit skoro 
vse od krystalky az po audion, reflexni 
prijimace a nf zesjlovace. Ale nebyly to jen 
tyto stavebnice. Slo i o stavebnice celych 
prijimacu v plastovych krabickâch, jako by- 
la „Zvezdocka“ nebo „Elektronik“. Priji- 
mace byly vetsinou s germaniovymi tran- 
zistory a v reflexmm zapojeni, pozdeji pak 
s tranzistory kremikovymi a s napâjenim 
devitivoltovou baterii. A byla jich cela rada, 
bohuzel ale u nâs se zase v tak velkem 
mnozstvi nevyskytovaly a mnoho z nich 
k nâm dorazilo dokonce az kolem roku 
1987. A nektere k moji litosti nedorazily 


vubec. Tim myslim napriklad stavebnici 
televizorku na tuzkove baterie a s obrazov- 
kou velikosti asi krabicky od sirek, kterâ se 
vSSSR prodâvala za 110 rublu a sestavenâ 
asi za 170 rublu, coz nebylo tak zle, neb 
tehdy byl rubl asi 10 Kcs. Musim net, ze 
fungoval moc pekne, ale videi jsem ho jen 
jednou v zivote a nikdy jsem se k nemu uz 
pak nedostal. 

U nâs tuhle dobu Tesla jaksi zaspala a po- 
dobnym vecem se tak venovalo jen AR, po- 
pripade Svazarm. A tak kolem roku 1985 
pak vznikly ruzne jednoduche nâvody na 
prijimace, jako byl prijimac na VKV s KF521 
a KC509 a posleze asi nejznâmejsi „Khour“. 
Ten snad tehdy stavel kazdy, a tak nebylo 


neobvykle videt nekoho s krabickou „od 
sirek“ a sluchâtkem v uchu jak poslouchâ 
„Hvezdu“ na dlouhych vlnâch. 

Dnes uz je situace jinâ. Skoro nic se nes- 
tavi, na vsechno jsou integrovane obvody 
(a pokud nejsou, je to pravidelne na to, na 
co byste je potrebovali) a vlastne vsechno 
se kupuje. I ty stavebnice, zdâ se, jaksi vy- 
mizely. Coz, myslim, je skoda. A navic pri 
dnesnich cenâch je problematicke neco 
doma vytvorit, mysleno stavebnici, jako 
byla napr. v AR kdysi publikovanâ peknâ 
stavebnice vyuzivajici kostek Lego, protoze 
by to vyslo hrozne draho. Presto se ale 
domnivâm, ze by podobne stavebnice mely 
na trhu mişto i dnes. -jse- 


Ze zahranicm'ch radioamaterskych casopisu 


CQ-DL10/2002 - clensky casopis DARC 

Rozhovor se zakladatelem sbirky QSL. 
Behem dvou tydnu QRV na 6 m (popis tran- 
svertoru a anteny). Udelejte si zâdrz na 
koaxiâlni kabel pro plâstove proudy. Referât 
z vystavy vlastnich vyrobku ve Weinheimu. 
Nakladatelstvi DARC na Internetu. Hlidâni 
radioamaterskych pâsem. Zkousky anteny 
„Super-C“. Experimentâlni deska pro I2C. 
Stavime wattmetr (pokrac.). Interface pro 
hodiny rizene DCF77. Fraze do zâvodu 
v cizich recech. DX a QSL informace, pod- 
minky KV zâvodu, sireni. Podminky WAG 
zâvodu. SSTV hlidka, VKV, diplomy, 
ARDF, klubovâ cinnost, mezinârodni YL 
setkâni v Palermu, regionâlni informace. 

Funk 11/2002 - mezinârodni casopis pro 
rozhlasovou techniku 

Dopisy ctenâru. Popis a test IC-E90. 
Automaticky tuner Pathfinder. Napetove 
rizeny zesilovac pro AVC. Portable mag- 
netickâ antena pro 40 m. Zhotovte si vario- 
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metr. Dalsi seriove pripojeni. Zatezovaci 
odpor. Od Zeppelin k Fuchs antene. Jakou 
antenu (2. dil). Popis Swisslog 4.0. Neumite 
morseovku? - Porid’te si MRP40. Souose 
vedeni v amaterske praxi. Ionosfericke pred- 
povedi - Wincap Wizard 3. Amateri a In¬ 
ternet. S-metr v teorii a praxi. Zajimavosti 
o râdiu ve vâlce. Naruseni amaterskych pâ¬ 
sem. Leonidy letos. QRP denik. Rozhlasove 
vysilace v nemecke reci na KV. Zprâva 
z konsorcia o digitalizaci AM rozhlasu. DX 
zajimavosti. Slunce a ionosfera v listopadu. 
Expedice na ostrov Kokos. Moreplavci Dra- 
palikovi. 

CQ Radio amateur (spanelskâ verze) 
12/2002 

20. vyroci casopisu Megahertz. ATV vy- 
silac. Zdroj a automaticky nabijec baterii. 
Prakticky modul - PIC 16F84. Antena 
4-3-2 W1ZY pro 40 m. Vzpominky na starâ 
zafizem. Tech. udaje a zapojeni elektronek. 
Jak funguji zkrâcene anteny? Univerzâlni 

ryATTTFB 


zkousec tranzistoru (FET, dual-FET, bi¬ 
polar). Zkonstruujte si „anticke“ râdio. 
Africkâ expedice Kongo 2002. DX zaji¬ 
mavosti, VKV hlidka, sireni, predpovedi. 
Zâvody a diplomy. Muj prvy zâvod. 

Radiohobbi 6/2002 - ukrajinsky dvoume- 
siemk radioamateru, audiofilu a uzivatelu PC 
Pohled na minule stoleti. Nove technolo- 
gie, vyrobky i software (7 stran). Zajima¬ 
vosti z cizich casopisu (16 stran). Zâver po- 
pisu prâce s MixW 2 (novâ verze V2.07 
a TCP/IP). Informace z UARL. Stabilizâ- 
tory MOTOROLA 1N5283-5914. Kmitoc- 
tovy syntezâtor pro TRX „Kontur“. Pre- 
laditelny krystalovy generâtor. Vlivy GSM 
telefonu na krivky EEG. Generâtor zvu- 
kovych signâlu. Audio-hifi hlidka, zapojeni 
s elektronkami. Zesilovace ze stavebnic. 
Zapojeni novych televizoru. Rozsvecovâni 
svetel na stromek s PIC. Obsah rocniku. 

JPK 
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Nove radiostanice ALINCO DJ-596E MK2 a DR-593E MK2 

s FM i digitalni modulaci 


Japonskâ firma ALINCO je povest- 
nâ tim, ze jeji vyrobky prinâseji jako 
prvni novinky, ktere jim vyrobci u svych 
vyrobku nenabizeji. Je tomu tak i u no¬ 
ve verze rucnich dvoupâsmovych ra- 
diostanic ALINCO DJ-596E MK2 
a DJ-593E MK2. 

Tyto radiostanice jsou dvoupâsmove, 
pracuji samozrejme v pâsmech 2 m 
a 70 cm. Po rozsireni jsou parametry 
zachovâny v rozsahu 136 - 173,995 
MHz a 420 - 450 MHz. Citlivost je 
velmi vysokâ a vyrovnanâ v celem pâs- 
mu, vstupy jsou ladene ve vice bodech, 
jak je u vyrobku ALINCO zvykem. To 
je dulezite obzvlâste u rucnich stanic, 
ktere obvykle pracuji s krâtkou, ne 
prilis ucinnou antenou. Vykon je az 
5 W na obou pâsmech, z akumulâtoru 
az 4 W. Samozrejmosti je vybavem 
dalsimi funkcemi- nechybi samozrej- 
me CTCSS (39 tonu), DCS (104 ko- 
du), enkoder DTMF s pametmi a au- 
tomatickym odesilâmm, 2x 100 pame- 
ti s moznosti alfanumerickeho pojme- 
novâni, 4 nahazovaci tony, dobre ci- 
telny LCD displej s prosvetlemm, ob- 
sâhle menu pro optimâlm uzivatelskou 
konfiguraci stanice atd. Nechybi ani 
velice dulezitâ funkce - dve prepi- 
natelne sirky pâsma mf a dve urovne 
FM modulacmho zdvihu pro bezpro- 
blemovou prâci i v kanâlovem odstupu 
12,5 kHz - kodove oznaceni typu FM 
modulace 8K50F3E a 16K0F3E. Tato 
funkce u mnohych radiostanic dodnes 
chybi, vznikaji pak problemy s prez- 
dvihovânim prevâdecu (vypadâvâm 
i pri silnem signâlu na vstupu) a s pre- 
slechy mezi sousedmmi kanâly. 

Pro servism ucely je pod servisnim 
kodem k dispozici dalsi obsâhle me¬ 
nu, ve kterem lze nastavit vsechny pa¬ 
rametry stanice, jako vykony, zdvihy, 
soubehy vstupnich varikapu atd. a tes- 
tovat provozm spolehlivost stanice, 
kterâ je vyrâbena v certifikaci kvality 
IS09002 a ISO 14000. 

Velmi uzitecnou vybavou radiosta¬ 
nice ALINCO DJ-596E MK2 je ves- 
taveny teplotne kompenzovany osci- 
lâtor - TCXO. Ten zarucuje vysokou 
kmitoctovou stabilitu stanice 2,5 ppm 
v rozmezi teplot -10 az +60 °C. To je 
hodnota velice dobrâ a podle nasich 
mereni v servisnim stredisku ELIX 
teto stability a presnosti nedosahuji 
casto ani ryze profesionâlm radiosta¬ 
nice urcene pro mnohem tezsi provoz. 
Presnost kmitoctu se stâvâ stâle dule- 



ALINCO DJ-596 


zitejsim parametrem prâve pri zuzeni 
kanâlove roztece na 12,5 kHz. Nechybi 
ani dalsi pridavne funkce - alarm proti 
krâdezi, vestaveny odhânec komâru 
atd. 

Nejzajimavejsi vlastnosti stanice je 
ovsem moznost provozu v digitâlmm 
modu modulace 10F3. Pro digitâlm 
provozy je v amaterskych pâsmech vy- 
hrazen kmitoctovy usek, a pokud sta¬ 
nici doplmte modulem EJ-47U, nic 
nebrâni zacit procovat timto novym 
druhem provozu. Prepinâm mezi bez- 
nou analogovou modulaci a digitâlm 
se provâdi jednim stiskem tlacitka. 

Pokud digitâlm modulaci prijimâte 
beznou FM stanici, je slyset jen sum. 
Stejnou funkci disponuje i dalsi novâ, 
tentokrâte vozidlovâ a zâkladnovâ ra¬ 


diostanice ALINCO DR-620E, takze 
obe stanice spolu mohou komunikovat. 

Rucni radiostanice ALINCO DJ-596 
E MK2 se dodâvâ i ve verzi s jedno- 
dussi klâvesnici, oznacene DR-593E 
MK2. Na panelu je mene tlacitek, vet- 
sina funkci se nastavuje pomoci menu. 
Odpadâ sice moznost primeho vlozeni 
kmitoctu z klâvesnice, ale zase je panel 
odolnejsi. Tato stanice se hodi pro 
opravdovy „outdoor portable“ provoz. 

Ke stanicim dodâvâ ELIX rozsâhly 
sortiment prislusenstvi - 3 druhy aku¬ 
mulâtoru, z nichz 700 mAh je v cene 
stanice a volitelny Li-ION typ EBP-56N 
nezvetsi prilis rozmery a hmotnost vel¬ 
mi pevne a odolne stanice. Dâle je 
mozno volit ze 3 typu nabijecu (zâ- 
kladni je v cene), 4 druhy mikrofonu, 
3 typy VOX souprav, pouzdra na ba¬ 
terie, drzâky atd. Informace naleznete 
na strânkâch www.elix.cz , www.ken 
woodradio.cz nebo www.alinco.com 

Predchâzejici verze DR-596E bez 
oznaceni MK2 (dovedla jiny digitâlm 
rezim nekompatibilm s digitâlm mo¬ 
dulaci 10F3) se stala jednou z nejroz- 
sirenejsich rucnich stanic v CR, os- 
vedcuje se nejen diky velke citlivosti 
jako „portable u , ale velmi dobre vyho- 
vi i v zâkladnovem rezimu s velkou 
antenou, pri kterem nedochâzi k ne- 
zâdoucim preslechum a zahlcovâm 
silnymi signâly. Staci si poslechnout 
nektere prevâdece, kde amateri DJ-596 
pouzivaji velice casto. Samozrejmosti 
je absolutm spolehlivost radiostanic 
ALINCO. 

Hlavni predost stanic ALINCO 
DJ-596E MK2 a DJ-596E MK2 si ne- 
châme na zâver - je to vyjimecne vy- 
hodnâ cena i u teto nove verze. Je to 
dâno velmi dobrou spolupraci s vyrob- 
cem, primymi dodâvkami a vyhrad- 
nim zastoupenim japonskeho vyrobce 
firmou ELIX na ceskem trhu (viz sez- 
nam na www.alinco.com). Firma ELIX 
je take autorizovanym prodejcem 
radiostanic KENWOOD pro CR (viz 
www.kenwoodradio.cz ) a primym do- 
vozcem stanic ICOM a YAESU, takze 
technicke oddeleni ELIX nyni muze 
bez „nadrzovâni u nektere znacce ob- 
jektivne porovnâvat a vybirat pro ces- 
ky trh nejlepsi vyrobky ze sortimentu 
vsech vyrobcu komunikacni techniky 
pro radioamatery. A verte, ze vyrobky 
ALINCO patri opravdu ke svetove 
spicce. 
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Kolem stare dobre YAESU FT-840 

Vâclav Hlavaty, OK1AYW 



Transceiver FT-840 pouzivâ v na- 
sem okoli spousta operâtoru, jâ mâm 
na svem seznamu spojem s kolegyz OK 
a OM cislo vetsi nez 120 a to - odha- 
duji - je sotva polovina skutecnosti. 
Samozrejmâ je snaha co nejvice o svem 
zarizeni vedet - i skryte moznosti ob- 
sluhy - viz dâle podnety „A“, „B“. 
Chei zde podekovat Pepovi, OK2BBJ, 
Zdenkovi, OK1FG, Ivovi, OK1KD, za 
pripominky a nâpady. 

Sâm jsem se snazil na predlonskem set- 
kâni v Holicich od Japoncu z YAESU 
vymâmit nektere ovlâdaci programy 
- ale bez vysledku. 

Dâle popsane rozsir ovaci programy 
jsou nedestruktivm, bez stipâni diod 
apod. 

A: 

Vetsinou jsou transceivery z vyrob- 
mho zâvodu programove zablokovâny 
tak, ze TX pracuje jen na amaterskych 
pâsmech. Pri nâkupu FM dilu se mu- 
sime dostat do CB pâsma, tez by mohl 
byt TCVR prima zdrojem signâlu pro 
nastavovâm anten. Vse lze odblokovat, 
kdyz se vi, jak... 

1. Vypneme TCVR, odpojime koaxi- 
âlm kabel, modemy... 

2. Sejmeme vrehni a spodni kryt. 

3. Snadno najdeme kulatou zâlo- 
hovou lithiovou baterii a pred m tes- 
tovaci kolicek s oznacenim TP003. 

4. Kolicek spojime s kostrou - 
kouskem holeho Cu drâtku ovineme 
tento bod a druhy konec utâhneme 
pod nektery sroubek zâkladm desky 
-toto je jen na chvilku. 

5. TCVR je vypnuty - stlacime a dr- 
zime tlacitka SSB a AM soueasne, pak 
TCVR zapneme a tlacitka pustime. 

6. Displej ukâze napr. 02-OFF, otâ- 
cenim ladiciho knofliku menime cisla 
programu - nastavime 02-ON, 
zmâckneme tlacitko AM na potvrzem, 
na displeji se objevi 7.000.00 LSB. 

7. Zarizeni vypneme. 

8. Soueasne stlacime a drzime u MEM 
najednou tlacitka DOWN i UI? zari- 
zeni zapneme, tlacitka pustime - zari- 
zeni vypneme. 

9. Odstramme propojku z TP003 
a vrâtime kryty na TCVR. 

10. Odblokovâm je hotovo, vse lze 
vrâtit zpet - v pripadne nutnosti opet 
na 02-OFF. 


B: 

Dalsi moznosti je posuv jak prijima- 
neho, tak vysilaneho kmitoctu na boky 
od stredu filtru. V podstate SHIFT, 
u nekterych TCVRu je oznacovâna ja- 
ko FSP-Frequency Shifted Processing. 
Tuto modifikaci nastartujeme takto: 

1. Mâme vypnuty TCVR. 

2. Soueasne stlacime a drzime tlacit- 
ka SSB a FM, pritom zapneme zari- 
zeni. 

3. Tlacitka pustime, na displeji se 
objevi LSB 0.00, byli jsme pfedtim 
napr. na 3750 kHz a s nekterym ko- 
legou toto zkousime. 

4. Ladicim knoflikem muzeme me¬ 
nit posuv kmitoctu do plusu nebo do 
minusu, krok je 20 Hz. Stejne je moz- 
no pouzit tlacitka UI? DWN. Nyni 
tedy prohlizime prijimany kmitocet. 
Maximâlni zmena je plus nebo minus 
1500 Hz. Pri pro tăcem knofliku ladeni 
nad tuto hranici preskoci polarita a te¬ 
dy smer posuvu. 

5. Stejne pri vysilâm a zmâcknutem 
PTT posouvâme svuj vysilany signâl. 

6. Potenciometr SHIFT a mnoho 
dalsiho ovlâdâm nefunguje - viz dâle. 
Kolega muze upozornit, pri jake od- 
chylce je naşe modulace nejlepsi. 

7. Zmenu na provoz USB a zpet pro- 
vedeme snadno: drzime zmâcknute 
tlacitko FAST a klepneme na tlacitko 
SSB, pak pustime. 

8. Zpet na standardm displej a „nor- 
mâlm u funkei se vrâtime krâtkym stis- 
kem samotneho tlacitka SSB. 

9. Jestlize jsme nechali na LSB nebo 
USB nejakou odchylku od 0.00 pri RX 
nebo TX, je automaticky ulozena, nez 
ji opet zmenime. 

( \OUndtj^^Â t 7 rTATTTEP 


Jâ sâm bych byl vdecen nekteremu 
z kolegu - kdo znâ dalsi postupy pro 
nastavem a popisy funkei programu 
Ol-ON/OFF do 09-ON/OFF za in- 
formaci, treba na OKOPPR, OKOPCC. 


ZAJIMAVOSTI 


• V souvislosti s vypuknuvsim 
konfliktem v Irâku dosla na ARRL fa¬ 
da dotazu, jestli radioamaterum nehro- 
zi po dobu vâlecnych udâlosti zasta- 
veni cinnosti. Odpoved’ byla jedno- 
znacne NE. Jednâ se o lokâlni konflikt 
a radioamaterskâ cinnost nemuze na- 
rusit pouzivane armâdni komunikacm 
kanâly. Posledni zâkaz cinnosti radio- 
amaterske sluzby byl v dobe 2. svetove 
vâlky a tesne po ni, i kdyz zkousky pro 
jednotlive tridy v tomto obdobi v USA 
stâle probihaly. ARRL pouze vyzyvâ 
ke vseobeene obezretnosti, loajalite 
a k dodrzovâni principii souvisejicich 
s nârodni bezpecnosti. 

• Ve Svedsku nyni budou vysilat lx 
mesicne televizni porad radioamater- 
ske zajimavosti preş druzici ASTRA 
IA. Prve vysilâni bylo 9. unora a po- 
drobnosti je mozne si precist na inter- 
netove strânce www.parabolic.se. 

• Krâtkovlnnâ pâsma pod tlakem 
- pod timto nâzvem je nyni zverejnen 
informacni bulletin Eurocom o vlivu 
datovych prenosu po silnoproudych 
linkâch na krâtke vlny na strânkâch 
www.darc.de/referate/ausland/iaru/euroco 
m/euronewsOl 03.pdf 
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Setkănf radioamateru a prfznivcu CB 
Velke Mezinei - Zâseka 2003 



Setkâni radioamateru a priznivcu 
CB u Velkeho Mezinei porâdâ klub 
radioamateru ve dnech 6. 6. az 8. 6. 
2003 po nekolika letech opet v rekre- 
acnim stredisku „ZÂSEKA 44 v prijem- 
nem prostredi Vysodny, ktere se na- 
châzi 11 km SZ od Velkeho Mezinei 
nedaleko obce Netin u silnice c. 354, 
nejblizsi zeleznicni stanice Ostrov nad 
Oslavou na trati Brno-Havlickuv Brod 
a dâle autobusovâ zastâvka - obec Zâ¬ 
seka na trase Velke Mezinei - Ostrov 

V 

nad Oslavou - Zd’âr nad Sâzavou. 

V areâlu je 10 ctyrluzkovych chatek 
a 40 luzek v hlavni budove ve dvou 
az sedmiluzkovych pokojich. K dispo- 
zici je sociâlm zarizem, spolecenskâ 
mistnost, jidelna a vinârna. V okoli 
rekreacmho strediska je moznost vy- 
châzek a nâvsteva vyznacnych histo- 
rickych mist. Pro vâzne zâjemce je moz¬ 
nost prodlouzem pobytu po dohode na 
dâle uvedenych adresâch. 

Program 

Hlavni poradatelsky den je sobota 
7.6., kdy se uskutecm radioamaterskâ 
burza ve. prodeje radioamaterske tech- 
niky a elektroniky a dâle tombola. Ve- 
cer tradiem opekâni selete a spolecen- 
sky vecer s mistni hudebni skupinou. 

Pnjezd ucastniku setkâni ocekâvâ- 
me jiz v pâtek 6. 6.2003 od 12.00 hod. 


V sobotu 7. 6. bude zajisten odvoz 
z autobusoveho nâdrazi ve Velkem 
Mezirici a dâle z zeleznicni stanice 
Ostrov nad Oslavou. Jeste bude upres- 
neno na zâklade pozadavku a objed- 
nâvek. 

Po celou dobu setkâni bude zajisteno 
râdiove spojeni na OKOA, na kanâle S20 
(145,500 MHz ) a CB kanâle c. 27. 

Ceny 

1 luzko v chatce na 1 noc 70 Kc; 

1 luzko v budove na 1 noc 90 Kc. 


Celodenm cena objednane stravy 100 Kc 
(s. 20 Kc , o.45 Kc , v.35 Kc). 

Prihlâsky 

k ubytovar a stravovâm - 
informace 

Milan, OK2USG, mobil: 773 068 
039, e-mail: ok2usg@centrum.cz 
Zdenek, OK2VMJ, mobil: 604 981 
848, e-mail: zd.jetel@tiscali.cz 
Srdecne vâs zvou a na vasi nâvstevu 
se teşi poradatele. 

Zdenek, OK2VMJ 


Jak to vypadă 
s podmmkami sirem? 

To, co jste si mohli precist pred ro- 
kem, temer doslovne lze pretisknout 
i nyni. Podzimni podmmky byly az na 
vyjimky mimorâdne pnznive, hodno- 
ty sluneeniho toku casto pripominaly 
spise maximum sluneeni cinnosti a na- 
rusenych dnu nebylo mnoho. O to hor- 
si bude letosni leto - prechod do dnu, 
kdy sluneeni tok bude s hodnotami 
pod 100 (coz se predpoklâdâ v posled- 
nim ctvrtleti t.r.) se na podmmkâch 
muşi nutne projevit, takze brzy nasta- 
ne doba, kdy provoz na pâsmu 28 MHz 
bude ozivovat jen sporadicky objev Es 
vrstvy. Pro nâs Evropany to bude zna- 
menat mensi moznost vyberu pâsem 
u expedic, a tudiz i vetsi „tlacenici“ 
v dobe, kdy pred jen k nâm jejich sig- 
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nâly proniknou. Ke slovu se dostanou 
predevsim „silne lokty u . 

Zajimavosti 


v 

• Sestilete devee, Mattie Clauson 
z Oregonu, slozilo doplnujici zkousky 
z technicke tridy (melo tedy jiz volaci 
znacku KD7TYN) na tridu „general 44 
a je od 13. ledna 2003 nejmladsim ra- 
dioamaterem v USA, ktery mâ tuto tri- 
du. Jak sama prohlâsila, zkousky z te¬ 
legrafie ji nedelaly potize, ale na tech- 
nicky test musela dlouho studovat. Je 
jiz v rodine ve ctvrte generaci, kterâ 
mâ radioamaterskou licenci. Nejradeji 
pracuje na krâtkych vlnâch, nebot’ se 
râdă pobavi s radioamatery v cizich ze- 
mich - provoz na VKV ji tolik nezajimâ. 
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• Ve stâte Indiana byl nyni prijat 
zâkon, ze radioamaterske anteny muşi 
byt umisteny ve vysce alespon 75 stop 
z duvodu bezpecnostnich, zdravotmeh 
a estetickych. Jak je zrejme ze zprâv 
ARRL, obdobne zâkony se projednâ- 
vaji i v dalsich stâtech USA. 

• Jugoslâvsky parlament schvâlil 
nove jmeno pro soustâti Srbska a Cer¬ 
ne hory: Serbia-Montenegro. To vsak 
bude mit spoleenou zahranicni poli- 
tiku, a tudiz na radioamaterskem sta- 
tutu pro DXCC se mimo nâzvu nic 
nezmeni, radioamateri budou nadâle 
pouzivat dosavadni prefixy YT-YU- 
4N. Ke zmene muze dojit az za tri ro- 
ky, kdy bude obyvatelstvo hlasovat 
v referendu o pripadnem rozdelem. 

QX 
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Drobnosti odevsad 


• V Dânsku museli 
radioamateri az dosud 
plătit kazdorocne popla- 
tek za uzivâni radioama- 
terskych pâsem. Od le- 
tosniho roku je tato po- 
vinnost zrusena a plaţi se 
jen za vydâni povoleni 
pro danou volaci znacku. 

• Na internetove strânce www.ham 
radio-portal.com je vystup z prijimace pro 
PSK na 14 070 kHz, kde si muzete overit, 
zda je vâs signâl slysitelny v Nemecku. 

• Nâvstevnikum radioamaterskeho 
veletrhu HAM RADIO ve Friedrichsha- 
fenu bude letos umozneno slozit radio¬ 
amaterske zkousky primo v areâlu vele¬ 
trhu, a to pro vsechny tridy. 

• V letosnim roce 
vychâzi speciâlni vydâni 
nemeckeho casopisu CQ 
DL, ktere je venovâno 
nejruznejsim zapojenim 
v radioamaterske praxi. 

Je tam mozne nalezt za- 
pojeni z antenni techni- 
ky, merici techniky, ob- 
vody prijimaci i vysilaci 
techniky, zdroje, nabijece ap. Cena je 6,80 
Euro vcetne postovneho. V predchozich 
letech vysla obdobnâ cisla venovanâ an¬ 
tenni technice, digitâlnimu provozu a ses- 
timetrovemu pâsmu. Podobne casopis 
Funk letos vydâvâ mimorâdne cislo po- 
pisujici amaterske programy umoznujici 
prakticky vsechny digitâlni i analogove 
druhy provozu, a to i APRS, deniky, tes- 
tovaci programy ap. Vlastni programy 
jsou na prilozenem CD spolu se zjedno- 
dusenou verzi simulacniho profi progra- 


mu PSpice. Programu je na CD celkem 
250 a toto cislo stoji 11 Euro. DARC take 
vydal v unoru t.r. knihu urcenou pro 
vsechny mlade zâjemce o ARDF, u nâs 
drive znâmejsim jako „hon na lisku“. 

• Ve Sjednocenych arabskych emi- 
râtech existuje spickovâ radioamaterskâ 
stanice, kterâ slouzi ne jen majiteli jeji 
licence, ale prakticky nâvstevnikum z ce- 
leho sveta, kteri sem prijizdeji vyhrâvat 
zâvody. Zâklady polozil dnes jiz zemrely 
A61AB, jeho myslenku zrealizoval Aii Al 
Futtaim - 20 km od Dubaje na pozemku 
o rozloze 160 000 m 2 . Ctyri quad anteny 
pro 160 m, otocnâ 3EL smerovka ve vysi 
45 m na 80 m , 3EL smerovka ve 40 m 
pro 40 m pâsmo a jednopâsmove trojice 
sestiprvkovych anten pro 20, 15 a 10 m 
jsou „dalekonosnâ dela“ zajistujici spolu 
s dostatecnym vykonem dobry signâl 
kdekoliv na svete a „pomocne“ tri- 
a dvouprvkove vicepâsmove anteny 
doplnuji tuto vybavu. V CW câsti lon- 
skeho CQ WW contestu odtamtud me- 
zinârodni skupina radioamateru navâzala 
10 696 spojeni a dosâhla preş 26 milionu 
bodu! Jen na pâsmu 160 m navâzali 411 
spojeni. 

• IARU mâ dva 
nove cleny. Jednim je 
Radioamaterskâ asoci- 
ace Kamerunu (ARTJ), 
dalsim Asociace radio¬ 
amateru Macaa (ARM). 

Uznâni samostatne 
radioamaterske orga- 
nizace v Macau bylo 
podminkou, aby Ma¬ 
cao nadâle zustalo 
v seznamu DXCC zemi, ponevadz cele 
uzemi tohoto stâtu pripadlo nyni Cine. 


Nove prihlâsky, o kterych se bude jednat, 
jsou z Armenie, Gruzie a Vietnamu. 

V 

• V Recku maji 
nyni novy system vy- 
dâvâni znacek - zaca- 
ly se tam totiz vydâ- 
vat i licence pouze 
pro VKV bez zkou- 
sek z telegrafie. Pre- 
fixy jsou rozdeleny 
takto: SV1-SV9 - 
stanice bez omezeni 
provozu; SW1-SW9 
- stanice s provozem pouze na VKV od 
144 MHz vyse; SZ1-SZ9 - klubove 
stanice; J4, SY, SX - speciâlni prilezitostne 
stanice; SV1-SV9 s jednopismennym 
suffixem - FM prevâdece a majâky; J41- 
J49 s tnpismennym suffixem - digitâlni 
prevâdece; SVOXAA-XZZ - zahranicni 
radioamateri s oprâvnenim na KV; 
SWOXAA-XZZ - zahranicni radioamateri 
s oprâvnenim jen na VKV. Krâtkodobe 
mohou zahranicni amateri vysilat jako 
SV/XXxXX/p nebo /m, /mm /am, pokud 
maji KV licenci, nebo SW/XXxXX/p atd. 
pokud maji licenci na VKV. Portable 
stanice mohou vysilat jako /p, /m, pokud 
je jejich antena soucâsti vozidla, /mm 
z lodi, /am z letadel, event. /a pri vysilâni 
z „druheho“ QTH. Pro Mount Athos 
nadâle neni vyhrazen zâdny prefix a sta¬ 
nice, pokud vysilaji odkudkoliv, tedy 
i z ostrovu (napr. SV5) udâvaji pouze /p. 

• Program WSJT, vyuzivany hlavne pri 
VKV satelitnim a EME provozu je nyni 
jiz k dispozici ve verzi 3.0 na adrese 
www. vhfdx. de/wsjt 






Nove upravene podminky nemeckeho diplomu WAE 


Nejstarsim nemeckym diplomem je 
diplom WAE (Worked AII Europe). Ten 
mâ od 1.1.2003 upravene podminky. Za- 
datele muşi mit QSL od vsech stanic, za- 
silâ se ale jen jejich potvrzeny seznam nâ- 
rodnim diplomovym manazerem a vyda- 
vatel si nektere muze vyzâdat ke kontro- 
le. Diplomy se vydâvaji i posluchacum. 
Zâdosti se zasilaji manazerovi na adresu: 
Hajo Weigand, DJ9MH, Altensteiner Weg 
7, 97437 Hassfurt , Germany. 

Podle puvodnich podminek se nyni 
vydâvâ „WAE CLASSIC“, zde plaţi 
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pouze spojeni na pâsmech 160,80,40,15, 
20, 10 m, cena za vydâni 5 Euro nebo 
7 USD, stejne jako u dalsiho diplomu; 
za plakety je poplatek 20 Euro nebo 
27 USD, nâlepky 1 USD nebo 2 IRC. 

WAE DIPLOMA - kazdâ evropskâ 
zeme na kazdem pâsmu dâvâ 1 bod, z jed- 
ne zeme mohou byt spojeni nejvyse na 
peti pâsmech. Diplomy se vydâvaji za je- 
den druh provozu nebo za smiseny pro- 
voz. Plaţi i spojeni se zememi, ktere byly 
zruseny. Diplom se vydâvâ ve trech 
tridâch: za 100 dosazenych bodu nej- 
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mene ze 40 zemi, za 150 bodu z 50 zemi 
a za 200 bodu ze 60 WAE zemi. 

WAE TOP TROPHY - v soucasne 
dobe je na seznamu 72 WAE zemi. Tuto 
trofej lze ziskat za 300 bodu ze 70 zemi, 
z jedne zeme muze byt nejvyse 5 bodu. 

WAE TROPHY - k ziskâni teto 
trofeje je treba mit spojeni na peti pâs¬ 
mech se vsemi platnymi zememi pro 
WAE diplom Nâlepky se vydâvaji za 
6 a 7 pâsem. 
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Vysflâme na 


Dnes 

o radiokomunikacmch 
sluzbâch 

Ladime-li prijimac po ruznych kmi¬ 
toctech v pâsmech râdiovych vin, 
muzeme zaslechnout zvuky nebo sig- 
nâly, ktere mohou pochâzet z ruznych 
zdroju vyzarovâni. Mohou to byt sig- 
nâly korespondujicich stanic uzivatelu 
kmitoctoveho spektra, ruzne telegrafm 
znacky nebo smesice signâlu podobne 
telegrafmm znackâm, rozhlasove vy- 
silâni apod. Na kmitoctech se dâle vys- 
kytuji i zvuky pochâzejici z ruseni 
atmosferickymi poruchami, râdiovy 
sum, ruseni siriei se po elektrovodne 
siti, ruseni vznikajici z prumyslove 
a dopravm cinnosti atd. Na vyhrazenych 
kmitoctovych segmentech muzeme 
naladit take radioamatersky provoz. 

Jak jsou odliseny radioamaterske sta¬ 
nice od ostatmeh uzivatelu? 

Abychom nalezli radioamatersky 
provoz, musime vedet, kde se jednotli- 
vâ pâsma, kmitoctove segmenty pro 
pouziti radioamatery nachâzeji. Musi¬ 
me znât procedury navazovâm a vede- 
m korespondence - spojeni mezi radio- 
amaterskymi stanicemi. Na kmitoctech 
pridelenych radioamaterum se mohou 
vyskytovat a casto take vyskytuji 
stanice jinych uzivatelu a ty musime 
umet odlisit od amaterskeho provozu. 

Uvedeme si nektere charakteristiky 
kategorii uzivatelu kmitoctoveho 
spektra. Uzivatele jsou roztrideni do 
skupin, ktere se nazyvaji sluzby. Kaz- 
dâ sluzba zajistuje urcenou proceduru 
prubehu a obsahu spojeni, mâ urcenu 
cinnost a okruh komunikujicich stanic 
nebo posluchacu. Zâkonnou vyjimku 
maji stanice bezpecnostnich sluzeb 
(armâda, policie...). 

Pojem „stanice“ je definovân v ra- 
diokomunikacnim râdu jako jeden ne¬ 
bo nekolik vysilacu ci prijimacu nebo 
soubor vysilacu a prijimacu vcetne 
vedlejsich pristroju a zarizeni nutnych 
pro obstarâm radiokomunikacni sluz¬ 
by v danem mişte. Kazdâ stanice se 
oznacuje podle sluzby, kterou trvale 
nebo docasne vykonâvâ. Napi*, „pevnâ 
stanice u - stanice pevne sluzby nebo 
„pohyblivâ stanice“ - stanice pohybli- 
ve sluzby urcenâ k tomu, aby se ji 
pouzivalo za pohybu nebo pri zastâv- 
kâch v predem neurcenych bodech. 
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Pevnâ sluzba 

Tato sluzba zajistuje râdiovou komu- 
nikaci mezi pevnymi body na zem- 
skem povrehu. Druhy provozu vyslâni 
telegrafie (CW), fonie, digitâlni vysi- 
lâni (napf. faksimile), mnohonâsobne 
telegrafm signâly. Priklad pouziti - 
velke vzdâlenosti u verejnych telefon- 
nich linek lze preklenout pomoci râ- 
dioveho prenosu mezi pevnymi stani¬ 
cemi. 

Pevnâ leteckâ sluzba 

Pevnâ sluzba urcenâ pro prenos zprâv 
tykajicich se letecke navigace, pripravy 
letu a jejich bezpecnosti. Provoz se sou- 
stred’uje na radiodâlnopis a faximile. 

Pohyblivâ sluzba 

Komunikace v pohyblive sluzbe se 
uskutecnuje mezi pohyblivymi a po- 
zemnimi stanicemi nebo mezi pohy¬ 
blivymi stanicemi navzâjem. Pozemni 
stanice je stanice pohyblive sluzby, kte- 
râ neni urcenâ k pouzivâni za pohybu. 
Pohyblivâ stanice je urcenâ k tomu, 
aby se ji pouzivalo za pohybu nebo pri 
zastâvkâch v predem neurcenych bo¬ 
dech. Pozemni pohyblivâ sluzba zajis- 
tuje komunikaci mezi zâkladnovymi 
a pohyblivymi pozemmmi stanicemi 
nebo mezi pohyblivymi pozemmmi 
stanicemi navzâjem. Zâkladnovâ sta¬ 


nice je pozemni stanice pohyblive po¬ 
zemni sluzby obstarâvajici sluzbu s po¬ 
hyblivymi pozemnimi stanicemi. 
Pohyblivâ pozemni stanice je stanice 
pohyblive pozemni sluzby, kterâ se 
premisfuje po zemskem povrehu uv- 
nitr zemepisnych hranic nejake zeme 
nebo svetadilu. 

Do teto sluzby radime take leteckou 
pohyblivou sluzbu a nâmorni pohybli- 
vou sluzbu. Sluzba zajistujici râdiovou 
komunikaci mezi stanicemi leteckymi 
a letadlovymi nebo mezi letadlovymi 
navzâjem je leteckâ pohyblivâ sluzba. 
Pficemz leteckâ stanice je stanice po¬ 
hyblive letecke sluzby. Letadlovâ sta¬ 
nice je stanice letecke pohyblive sluz¬ 
by umistenâ na palube letedla. 

V pripade nâmorni pohyblive sluz¬ 
by se komunikace odbyvâ mezi po- 
breznimi a lodnimi stanicemi nebo 
mezi lodnimi stanicemi navzâjem. 
Sluzba pristavniho provozu je sluzba 
zajistujici provoz v pristavu nebo v je- 
ho blizkosti, a to mezi pobfezmmi 
a lodnimi stanicemi nebo mezi lodni¬ 
mi stanicemi navzâjem. Pobrezm sta¬ 
nice je pozemni stanice nâmorni sluz¬ 
by. Lodni stanice je pohyblivâ stanice 
nâmorni sluzby. Je umistenâ na palube 
lodi, kterâ neni trvale zakotvena. Nou- 
zovy lodni vysilac, jeho pouziti je vy- 
lucne na tisnovem kmitoctu, a to jen, 
jde-li o pripad tisne. 

(Pokracovânî) 
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